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| CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach fili biblioteki adaptowanych w ramach inwestycji ,Adaptacja budynku na filie biblioteki
publicznej gminy Nowe Miasto nad Wartg ul Poznanska 14", na dziatce numer 24 w Chociczy 63-040

Nowe Miasto nad Warta.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

- obowigzujace przepisy budowy.

3. Zasilanie w energie elektryczna

Pomieszczenia biblioteki zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy pomiarowej ktéra w ramach adaptacii
nalezy wymieni¢ na wieksza podtynkowg przystosowang do montazu licznika energii elektrycznej oraz
zabezpieczen zgodnie z schematem E3. Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjq 0sob
postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami elementdw konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy
wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem
o zwiekszenie mocy zapotrzebowanej do wartosci 47 kW

Budynek wyposazy¢ w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu, kiory w razie pozaru
umozliwi wytgczenie napiecia elektrycznego w pomieszczeniach w przyziemiu. W tym celu nalezy
zainstalowac w rozdzielnicy roztacznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umiesci¢ zgodnie z rysunkiem E1. Przewdd od przeciwpozarowego wytgcznika pradu - PHI0

nalezy doprowadzi¢ do wyzwalacza wzrostowego roztgcznika gtownego.



4. Instalacja o$wietlenia
4.1 O$wietlenie wewnetrzne

Instalacje oSwietlenia wewnetrznego wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu
N2XH-J 3x1,5 (4x1,5) mm2 utozonego bezposrednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych — peszlach
na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. O$wietlenie wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.
Oprawy o$wietleniowe montowac na sufitach w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunku E2. Oprawy
zatgczane bedg za pomoca tgcznikow recznych oraz elementdw systemu sterowania DALI. Dobdr opraw

zostat przeprowadzony zgodnie z minimalnymi wymaganymi wartosciami natezenia oswietlenia:

Nrpom. | Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia [Ix]
1.1 Wiatrotap 100
1.2 Szatnia 200
1.3 Biblioteka 500
1.4 Wypozyczalnia dla dzieci 500
1.5 Kuchnia 200
1.6 Toaleta 200
1.7 Komunikacja 100
1.8 Pom. techniczne 200
1.9 Komunikacja 100
1.10 Kotlownia 200
1.11 Sala spotkan 500

4.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacje  oSwietlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego wykona¢ w uktadzie TN-S
z zastosowaniem przewodu N2XH-J 3x1,5 mm?2 utozonego bezposrednio pod tynkiem badz
w rurach ostonowych — peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitdw. Przedmiotowg instalacje
zasili¢ z obwodow lamp ogdlnego zastosowana znajdujgcych sie w obrebie danej lampy oswietlenia
ewakuacyjnego lub awaryjnego.

Dobdr awaryjnych opraw o$wietleniowych zostat przeprowadzony tak, aby minimalne natezenie
o$wietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix. Natomiast w miejscach sprzetu pozarowego
i ratowniczego na poziomie 5 Ix. Na etapie realizacji nalezy dokona¢ weryfikacji rozmieszczenia gasnic
i nad kazdg z nich zamontowa¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego w celu uzyskania minimalnego natezenie
o$wietlenia 5 Ix. W ramach o$wietlenia ewakuacyjnego na catej dtugo$ci drogi ewakuacyjnej zamontowac
oprawy z piktogramami ktérych zadaniem jest wskazanie najkrotsze drogi ewakuacyjnej z budynku.

Oprawy zamontowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dobrg rozpoznawalnos¢ znakéw, ze szczegdlnym



uwzglednieniem drzwi wyjéciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi
ewakuacyjnej.

Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze
zrodtlem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatorow z inwerterem
zapewniajagcym podtrzymanie napiecia zrodta $wiatta na okres min 1 godzin oraz funkcje autotestu.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowane na zewnatrz musza by¢ przystosowane do pracy w ujemnych
temperaturach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowa¢ w miejscach wskazanych na E2. Wszystkie

oprawy o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

4.3. Oswietlenie zewnetrzne
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego budynku wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem
przewodu N2XH-J 3x1,5 mm? uktadanym pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych zostato

przedstawione na rysunku E2.

5. Instalacja gniazd 1-fazowych/3-fazowych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w ukiadzie TN-S z zastosowaniem
przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2/ N2XH-J 5x4,0 mm?2 utozonego bezposrednio pod tynkiem badz w rurach
ostonowych — peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem
ochronnym, wraz z przestong torow pradowych. W sanitariatach, oraz na korytarzach stosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne 230V z bolcem ochronnym, 1P44 wraz z przestong torow pradowych. Rozmieszczenie

gniazd zostato przedstawione na rysunkach E1.

6. Instalacja zasilania urzadzen
6.1. Instalacja zasilania nagrzewnic.

Zasilanie nagrzewnic wykona¢ w uktadnie TN-S przewodami N2XH-J, wyprowadzonymi
z rozdzielnicy RG, uktadanymi bezpos$rednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych — peszlach na
konstrukcjach podwieszanych sufitow. Sterowanie nagrzewnicami bedzie realizowane za pomocg

dedykowanych sterownikéw wchodzacych w sktad nagrzewnic (opracowanie branzy sanitarnej).

6.2. Instalacja zasilania pompy ciepta.

Zasilanie pompy ciepta, wykona¢ w uktadnie TN-S przewodem N2XH-J, wyprowadzonym
z rozdzielnicy RG, uktadanym bezposrednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych — peszlach na
konstrukcjach podwieszanych sufitow. Sterowanie pompg ciepta bedzie realizowane za pomocg

dedykowanego sterownika wchodzacego w sktad pompy ciepta (opracowanie branzy sanitarnej).



6.3. Instalacja zasilania przeptywowego podgrzewacza wody.

Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody wykona¢ w uktadnie TN-S przewodem N2XH-J
wyprowadzonym z rozdzielnicy RG, uktadanym bezpo$rednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych —
peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitw. Sterowanie centrali wentylacyjnej bedzie realizowane
za pomocg dedykowanego sterownika wchodzacego w sktad urzadzenia (opracowanie branzy

sanitarnej).

6.4. Instalacja systemu przyzywowego.

W toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych zmontowac system przyzywowy dedykowany dla 0séb
niepetnosprawnych np. system przywotawczy Kaler. System winien sktadac si¢ z :
- kontroler systemu przyzywowego posiadajacego potrzymanie na min 1 h montowa¢ w pokoju
nauczycielskim, ,
- sygnalizatora optyczno akustycznego umiejscowionego na zewnatrz WC nad drzwiami,
- wylgcznika sufitowego z linkg umieszczonego wewnatrz WC w obrebie miski ustepowej posiadajacego
dwie raczki (ciegna),
- przycisku z sygnalizatorem i mozliwo$cig resetowania umieszczonego wewnatrz WC dostepnego
z sedesu oraz wozka inwalidzkiego.

Instalacje zasilania systemu przyzywowego wykona¢ w uktadzie TN-S przewodem w klasie
N2XH-J 3x1,5 mmz2, zasilony z rozdzielnicy gtéwnej. Do zasilania poszczegoinych urzadzen systemu
przyzywowego stosowac¢ przewody wskazane w DTR urzadzen. Przewody uktada¢ bezposrednio pod

tynkiem.

7. Instalacja LAN
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacji LAN

w pomieszczeniach fili biblioteki. Okablowanie w pomieszczeniach rozprowadzic w rurach
elektroinstalacyjnych gtadkich typu RL w posadzkach lub na konstrukcjach podwieszanych sufitow czy
tez bezposrednio pod tynkiem. Zgodnie z rysunkiem E1 zainstalowa¢ Punkt Styku (PS-T) w postaci
szafy teletechnicznej. Jako szafe teletechniczng zastosowaé szafe typu Rack 19” dostosowang do
podigczenia przedmiotowych instalacji oraz wyposazong w zamek. Do szafy nalezy doprowadzi¢
zasilanie 230V zakoriczone gniazdami

Od punktu styku do kazdego gniazda wskazanego na rysunku E1 doprowadzi¢:

- dwa kable symetryczne UTP 6e (skretka nieekranowana),

W przedmiotowym obiekcie stosowac kable w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2¢..—s1b,d1,a1.



Po obu stronach nalezy kable UTP kat. 6e zakonczy¢ ztgczami typu RJ-45. Zgodnie z rysunkiem E1
zainstalowa¢ gniazda teletechniczne RJ45 kat.6e dla kabli symetrycznych. W PS-T zainstalowaé
patchpanele krosowe RJ-45 dla kabli symetrycznych.

Nalezy pamietaC o odpowiednim oznaczeniu poszczegdlnych portbw w panelu
w sposob umozliwiajacy identyfikacje poszczegdlnych kabli z gniazd.

W miejscach wskazanych na rysunkach ,H-2,2 m” nalezy zamontowa¢ urzadzenia Access
Point o minimalnych parametrach:
- czestotliwo$¢ pracy: 2,4 GHz, 5 GHz,
- standard Wi-Fi 5.

8. Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy trojfazowej 14,85 kW

z wykorzystaniem 33 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min. 450 Wp (np. modut
fotowoltaiczny RSM144-7-450M). Moc instalacji PV zostata wyliczona jako sumaryczna moc wszystkich
paneli fotowoltaicznych dla standardowych warunkéw atmosferycznych STC (ang. Standard Test
Conditions — Standardowe Warunki Badania). Rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych pokazano na
rzucie dachu projektu architektoniczno-budowlanego. Panele montowa¢ na dedykowanej konstrukcii
wsporczej przygotowanej pod konkretng ilo$¢ ogniw np. system montazowy CORAB, montowany
w sposob trwaty do potaci dachowe;.

Panele fotowoltaiczne przytaczy¢ do falownika o mocy 12 kW np. SUN 2000 12 KTL-M2.
Falowniki montowac na poziomie przyziemia w pomieszczeniu kotfowni oznaczony na rysunku numerem
1.10. Do falownika utozy¢ przewod F/UTP kat. 5e 4x2x24AWG w celu zapewnienia mozliwosci dostepu
sygnatu internetowego. Przytacze internetowe do falownikdéw wykona¢ w porozumieniu z inwestorem na
budowie.

Instalacje elektryczng DC wykonaé przewodami odpornymi na dziatanie promieni stonecznych
np. Solarflex-x PV1-F linka CU 1x6mm2. W potaczeniach przewoddw DC stosowac szybko ztgczki np.
MC4 przy jednoczesnym mozliwym ograniczeniu liczby potaczen. Kable od falownikéw doprowadzi¢ do
rozdzielnic fotowoltaiki DC zamontowanych mozZliwie jak najblizej paneli fotowoltaicznych, w ktdrych
zainstalowa¢ roztaczniki DC, ograniczniki przepie¢c PV typu na kazdym stringu i biegunie.
Z rozdzielnicy fotowoltaiki DC poprowadzi¢ kable do falownika przetwarzajacych napiecie state DC na
napiecie zmienne AC 400V. W obrebie falownikéw zamontowa¢ dodatkowe ograniczniki przepie¢ PV na
kazdym stringu i biegunie.

Projektowane kable nalezy uktada¢ na dachu w metalowym korycie perforowanym

z pokrywg, zainstalowanym pod konstrukcjg paneli fotowoltaicznych na wysoko$ci min 10 cm nad
6



powierzchnig dachu. W budynku kable ukfadaé natynkowo w korytach dostosowanych do
wymiarow/przekrojow uktadanych kabli zasilajacych. Przejscia przez stropy i Sciany uszczelnié
materiatami ognioodpornymi o klasie odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz $ciana/ strop oddzielenia
przeciwpozarowego. DokonaC oznaczenia tras przewodéw DC poprzez umieszczenie informacii:
,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji’.

Instalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu ktéry zostanie
potaczony z roztgcznikami DC.

Przy wejSciu do obiektu zainstalowal przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktory
w razie pozaru umozliwi odtgczenie paneli fotowoltaicznych od falownika.

Wszystkie elementy metalowe konstrukcyjne instalacji fotowoltaicznej (np. konstrukcja nosna

paneli fotowoltaicznych, koryta kablowe) nalezy potaczy¢ z uziemieniem przewodem LgY 16 mm?

9. Instalacja uziemienie

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia pionowego (typ A) ze stalowych cynkowanych na
goraco pretdw okragtych min fi 16 mm pograzonych w gruncie na gtebokos$ci wigksza niz 1 m. Rezystancja
uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie potaczenia elementéw uziemienia wykonaé przez

skrecanie odpowiednimi ztgczami.

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych oparty na szynie wyrownawcze;
(uziemiajacej) GSU potaczonej z uziemieniem. Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢é wszystkie
przewodzace dostepne czesci np. konstrukcyjne elementy metalowe budynku, metalowe regaty, rury
wodociggowe. Szyne GSU nalezy potaczy¢ mozliwie na najkrotszym odcinku ptaskownikiem FeZn 30x4
(bednarka) z uziomem pionowym. W fazienkach nalezy dokona¢ miejscowych potaczen wyréwnawczych

z dostepnymi czesciami przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.

11. Ochrona przepieciowa instalacji
Jako ochrone przepieciowg instalacji zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu 1+2 montowany

w rozdzielnicy gtownej RG i potgczony z gtdwng szyna uziemiajacg przewodem min 16 mm2.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA™ z zastosowaniem wytgcznikdéw nadpradowych zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania
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30mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowa¢ przewod ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi przepisami

i normami.

13. Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej wewnetrznej w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody. Dla
przewoddw instalacii elektrycznej nalezy stosowac ogniochronng mase uszczelniajgcg np. CFS-IS firmy
HILTI o klasie odporno$ci ogniowej El 120. Mase te mozna faczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o
El 120

14. Uwagi koricowe
Wszystkie prace zwigzane z realizacjgq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardéow wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakoriczeniu robdt dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych powykonawczych, w tym rezystancji
izolacji (pomiedzy biegunem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemig — po stronie DC oraz
pomiedzy przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC), oraz sporzadzi¢ dokumentacje. Podczas
montazu zwrdci¢ uwage na zapewnienie wiasciwych momentéw dokrecania ztaczek oraz stosowanie
dedykowanych narzedzi. Dokona¢ oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-
7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przytaczenia instalacji PV, przy tablicy

licznikowej oraz przy gtéwnym wytgaczniku zasilania obiektu.



Po zakoriczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegdlInienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlany.



15. Obliczenia techniczne

15.1. Bilans mocy dla rozdzielnicy gtéwnej RG

W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla pomieszczen fili biblioteki zastosowano metode

wspotczynnika zapotrzebowania dla obiektéw niemieszkalnych.

P, = (kmi Pu) + kg 2 P)

km — wspdtczynnik jednoczesnosci dla instalacji urzadzen, gniazd i o$wietlenia. — 0,6
n

Z P,, — suma mocy zapotrzebowania instalacji urzadzen, gniazd i oswiet. [kW]

i=1
ka — wspotczynnik jednoczesnosci dla instalacji ogrzewania — 1.
n

Z P, — suma mocy zapotrzebowania obwod6éw ogrzewania. [KW]
i=1

Suma mocy instalacji urzadzen, gniazd i o$wietlenia - 32,0 kW

Moc zapotrzebowania obwodoéw ogrzewania — 27,9 kW

P, = (32,0-0,6) + (27,9 1) ~ 47kW

Prad szczytowy (obliczeniowy)

P, 47,0

= = ~71A
\/§-U-cosqo Vv3-0,4-0,95

I

gdzie:
Pz- moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez budynek,
cosQ — przyjeto 0,95
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15.2. Obliczenia sprawdzajace

L.P Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Dobér kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalno$¢) Sprawdzenie spadku napiecia
Zasilanie Napiecie | Moc | cose | 1 | Ib DObor 14 6in<1,4ldd | Ib<In<idd | Dobrany typ kabla | wymiar | Idd kabla | Ib<idd | AU%obl | AU%. | AU%obl<AU%
zabezpieczenia
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu | [U] | [KW]| [] [[m]| [A] | typ | In[A] [] [] Rodzaj [mm2] [A] [] [%] (%] [

1 Zt RG 0,4 47 10,95 |15|71,5| NHOO | 80 spetniony | spetniony | YKY4 zylowy 25 101 spetniony | 0,33 1 spetniony
2 Zt 01 023 [05]095|20 |14 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 1,6 16,5 | spetniony | 0,56 3 spefniony
3 ZL 02 023 |051(09|25|23 B 10 | spetniony |spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 16,5 |spetniony | 0,91 3 spetniony
4 Zt 03 023 |05(09[25]23| B 10 | spetniony | spefniony | N2XH-J 3 zylowy | 1,5 16,5 | spetniony | 0,91 3 spetniony
5 Zt 04 023 [03(09 20|14 | B 10 | spetniony | spefniony | N2XH-J 3 zylowy | 1,5 16,5 | spetniony | 0,61 3 spetniony
6 ZL 05 0,23 |0,06/095|15| 0,3 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 16,5 |spetniony | 0,38 3 spetniony
7 Zt G10 0,23 2 1095|15] 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spefniony| 1,16 3 spefniony
8 ZL 06 023 |064(095(35| 3 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spemiony| 0,95 3 spetniony
9 ZL G1 0,23 2 1095]20( 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spehiony| 1,43 3 spetniony
10 Zt G2 0,23 2 1095]20( 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spehiony| 1,43 3 spetniony
1" Zt G3 0,23 2 1095(25] 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spemiony| 1,71 3 spetniony
12 Zt G4 0,23 2 1095(25] 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spemiony| 1,71 3 spetniony
13 Zt G5 0,23 2 1095]20( 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spehiony| 1,43 3 spetniony
14 Zt G6 0,23 2 1095(25] 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 22,5 |spemiony| 1,71 3 spetniony
15 ZL G7 0,23 2 10912092 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 22,5 |spetniony | 1,43 3 spetniony
16 ZL G8 0,23 2 10912092 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 22,5 |spetniony | 1,43 3 spetniony
17 ZL G9 0,4 7 1095 (15]10,7 B 20 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 Zytowy 4 26 spetniony | 0,93 3 spetniony
18 ZL G11 0,23 2 10911092 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 16,5 |spetniony | 0,88 3 spetniony
19 ZL W1 0,4 75109 | 5 (115 B 20 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 4 26 spetniony | 0,55 3 spetniony
20 ZL W2 04 |52(09 (15| 8 B 16 | spetniony |spetniony | N2XH-J 3 zylowy | 2,5 23 | spetniony | 1,04 3 spetniony
21 Zt W3 04 |52]09|15| 8 B 16 | spetniony |spetniony | N2XH-J 3 zytowy | 2,5 23 |spetniony | 1,04 3 spetniony
22 Zt W4 0,23 2 [095[15] 9,2 B 16 | spetniony |spetniony | N2XH-J 3 zytowy | 2,5 22,5 | spetniony | 1,16 3 spetniony
23 Zt W5 04 8 [095[15|122| B 20 | spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 4 26 |spetniony | 1,02 3 spetniony
24 Zt oT 0,23 2 1095 9,2 B 16 - - - - - -

25 ZL 023 |05(095(10] 23 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 1,5 16,5 | spetniony | 0,56 3 spetniony

Do obliczen przyjeto obqualnosc przewodow dla sposobu utozenia A1 a dla kabla zasilajgcego przyjeto sposob utozenia D
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Il ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwane;j dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

9 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michat Jerzy Mielcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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® POLSKA
| I B A

WV

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VV-CZU-X7E *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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