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Gniazdo pochłaniacz

Przyłacze przepływowy 
podgrzewacz wody 8 kW

Przyłacze nagrzewnica 
wstępna 5,2 kW

Przyłącze propanowa 
pompa ciepła

Przyłącze propanowa 
pompa ciepła

Przyłacze nagrzewnica 
wtórana 5,2 kW

M

Wentylator ścienny 20 W

Istniejąca rozdzielnica 
do wymiany i rozbudowy

UWAGA:
1. W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA MEBLI ORAZ SPRZĘTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ 
LOKALIZACJĘ ŁĄCZNIKÓW.
2. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ TRASY 
PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI BUDYNKU
3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI 

GNIAZDO PODTYNKOWE 230 V IP44 Z PRZESŁONĄ TORÓW PRĄDOWYCH
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Gniazdo acces point
h=2,3m

podwieszana szafa RACK
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GNIAZDO PODTYNKOWE 230 V IP22 Z PRZESŁONĄ TORÓW PRĄDOWYCH

GNIAZDO PODTYNKOWE RJ45 KAT 6 
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GNIAZDO PODTYNKOWE/NATYNKOWE HDMI
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R<10Ω

Uziemienie pionowe wykonane 
z prętów pogrążonych w gruncie na głębokość 
min 1 m
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