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UWAGA:
1. W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA MEBLI ORAZ SPRZĘTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ 
LOKALIZACJĘ ŁĄCZNIKÓW.
2. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ TRASY 
PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI BUDYNKU
3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI 

WPUST OŚWIETLENIOWY- OPRAWA TYPU KINKIET WEDŁUG PROJEKTU

OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4000 K 29 W 3100 lm STEROWANIE 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4000 K 37 W 3700 lm STEROWANIE 

WPUST OŚWIETLENIOWY DLA PASKA LED WEDŁUG PROJEKTU 

AWA1

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PRZESTRZENI 
OTWARTEJ  AWEX LV2O/3/C/3/SE/AT/WH 

AWA1

AWA1

AWA1

AWA1

AWA1

AWA1

SZYNOPRZEWÓD Z OPRAWAMI EXPO LED2 MINI 10 W fi70 1208 lm 4000 K

WPUST OŚWIETLENIOWY - OPRAWA WEDŁUG PROJEKTU ARANŻACJI 
WNETRZ

ARANŻACJI WNĘTRZ

DALI KLOSZ OPAL

ARANŻACJI WNĘTRZ

DALI KLOSZ OPAL

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI

CZUJNIK RUCHU Z KANAŁEM WYJŚCIOWYM DALI

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA Z KANAŁEM WYJŚCIOWYM DALI

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA Z REGULACJĄ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
ORAZ KANAŁEM WYJŚCIOWYM DALI

DALI

2
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OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED I 1W 1H AT JEDNOSTRONNA.
PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY 

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI 
OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODUŁEM GRZEJNYM
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