
Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3
N

PE

3

100 A, 3P-Q1.1

2-XS

1-XS

U

5-XS

4-XS 3

1

1-3,N1,PE
-X

4

C63-F2.1

3

B6-F3.1

3

1

16A, 1NO-K3.1

3

B6-F4.1

3 230V-P4.1

3

B6-F5.1

3

1

16A, 1NO-K5.1

- - -

STEROWNIK
DALI

-K5.2

7-9,N5,PE
-X

2

25/0.03-AC-F1.1

1

B10-F1.2

10,N1,PE
-X

O1

O1

0,5

Oświetenie

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B10-F2.3

11,N2,PE
-X

O2

O2

0,5

Oświetenie

N2XH-J
3x1,5 mm

2

25/0.03-AC-F3.2

1

B10-F3.3

12,N3,PE
-X

03

O3

0,6

Oświetenie

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B10-F4.2

13,N4,PE
-X

O4

O4

0,3

Oświetenie

N2XH-J
3x1,5 mm

2

25/0.03-AC-F5.2

1

B10-F5.3

14,N5,PE
-X

O5

O5

0,06

Oświetenie

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B16-F10.1.1

15,N10.1,PE
-X

G10.1

G10.1

2,0

Gniazda łazienka

N2XH-J
3x2,5 mm

2

25/0.03-AC-F6.1

1

B10-F6.2

16,N6,PE
-X

O6

O6

0,06

Oświetlenie zewnętrzne taras

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B10-F6.3

1

16A, 1CO-K6.1

6
-XS

17,N6,PE
-X

O6

O6

-

Oświetlenie zewnętrzne - wejścia

N2XH-J
3x1,5 mm

2

40/0.01-AC-F1.3

1

B16-F1.4

18,N1,PE
-X

G1

G1

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F2.4

19,N2,PE
-X

G2

G2

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F3.4

20,N3,PE
-X

G3

G3

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

2

40/0.01-AC-F4.3

1

B16-F4.4

21,N4,PE
-X

G4

G4

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F5.4

22,N5,PE
-X

G5

G5

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F6.4

23,N6,PE
-X

G6

G6

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F7.1

24,N7,PE
-X

G7

G7

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

4

40/0.03-AC-F8.1

3

B20-F8.2

25-27,N8,PE
-X

G9

G9

7,0

Gniazdo 3 faz

N2XH-J
5x4,0 mm

1

B16-F9.1

28,N9,PE
-X

G8

G8

2,0

Gniazda

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F11.1

29,N11,PE
-X

G11

G11

2,0

Gniazdo szafa RACK

N2XH-J
3x2,5 mm

4

63/0.03-AC-F1.5

3

B20-F1.6

30-32,N1,PE
-X

W1

W1

7,5

Propanowa pompa ciepła

N2XH-J
5x4,0 mm

3

B16-F2.5

33-35,N2,PE
-X

W2

W2

5,2

Nagrzewnica wstępna

N2XH-J
5x2,5 mm

3

B16-F3.5

36-38,N3,PE
-X

W3

W3

5,2

Nagrzewnica wtórna

N2XH-J
5x2,5 mm

1

B16-F4.5

39,N4,PE
-X

W4

W4

2,0

Propanowa pompa ciepła

N2XH-J
3x2,5 mm

3

B20-F5.5

40-42,N5,PE
-X

W5

W5

8,0

Przepływowy podgrzewacz wody

N2XH-J
5x4,0 mm

43-45,N29,PE
-X

PV

PV

12,0

Zasilanie falownika PV

N2XH-J
5x4,0 mm

3

B20

OT

OT

2,0

Rezerwa oświetlenie terenu

-

PWP

RD

GN

2-XS

1-XS

R<10Ω

BiTFLAME 1000 
3x1,5 E90

BiTFLAME 1000 5x1,5 E90

U

L1, L2, L3, N, PE

U

FALOWNIK SUN 2000 12 
KTL-M2 O MOCY 12,0 kW  

PWP INSTALACJI PV NA 
ELEWACJI BUDYNKU

BiTFlame 1000 180/E90 
3x1,5 mm 

PWP-DC

BiTFLAME 1000 
3x1,5 E90

3

B16-F29.1

4

40/0.03-AC-F1.6

4

Typ 1+2

Iimp=12.5kA
Up=1.2kV,-F2.2

Wh

4

43-45,N29,PE
-X

-

-

0,5

System przyzywowy

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B16-F4.5

YKY 4x25 mm

UWAGA:
1. UKŁAD SIECI: TN-S
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA ORAZ WYŁĄCZNIKI 
RÓŻNICOWOPRĄDOWE
3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI 


