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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania  
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji monitoringu wizyjnego 
oraz instalacji alarmowej wpomieszczeniachfili biblioteki adaptowanych w ramach inwestycji „Adaptacja 
budynku na filię biblioteki publicznej gminy Nowe Miasto nad Wartą ul Poznańska 14”, na działce numer 
24 w Chociczy63-040 Nowe Miasto nad Wartą. 
 
2. Podstawa wykonania 

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: 
- umowę zawarta pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym a Inwestorem, 
- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
- obowiązujące przepisy budowy. 
 

3. Instalacja monitoringu wizyjnego 
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujący swoim zakresem budowę instalacji 

monitoringu wizyjnegowpomieszczeniach fili biblioteki. Okablowanie w pomieszczeniach rozprowadzić  
w rurach elektroinstalacyjnych gładkich typu RL lub bezpośrednio pod tynkiem. Zgodnie z rysunkiem T1 
zainstalować Punkt Styku (PS-T) w postaci szafy teletechnicznej. Jako szafę teletechniczną 
zastosować podwieszaną szafę typu Rack 19” dostosowaną do podłączenia przedmiotowych instalacji 
oraz wyposażoną w zamek. Do szafy należy doprowadzić zasilanie 230V zakończone gniazdami.Szafę 
wyposażyć w listwę zasilania oraz panel wentylatorów. Wszystkie metalowe części szaf 
dystrybucyjnych PS-T muszą zostać uziemione. 

Od PS do każdego do miejsc wskazanych na rysunku T2 doprowadzićkable symetryczne UTP 
4x2x0,8 (skrętka nieekranowana). W przedmiotowym obiekcie stosować kable w klasie reakcji na ogień 
nie niższej niż B2ca–s1b,d0,a1.Po obu stronach kable zakończyć złączami typu RJ-45. Instalację 
monitoringu przygotować dla kamer zasilanych po PoE. 

 

4. Instalacja alarmowa 
Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujący swoim zakresem budowę instalacji 

alarmowejwpomieszczeniach fili biblioteki. Okablowanie w pomieszczeniach rozprowadzić w 
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rurachelektroinstalacyjnych gładkich typu RL lub bezpośrednio pod tynkiem.Od PS do każdego do 
miejsc wskazanych na rysunku T1 doprowadzićkable symetryczne UTP 4x2x0,8 (skrętka 
nieekranowana).W przedmiotowym obiekcie stosować kable w klasie reakcji na ogień nie niższej niż 
B2ca–s1b,d0,a1. 

Pomieszczenia biblioteki wyposażyć w instalację alarmową składającą się z następujących 
urządzeń: 
- centrala alarmowa  
-obudowa centrali alarmowej od szafy Rack, 
- transformator, 
- akumulator,  
- manipulator LCD, 
- sygnalizator optyczno-akustyczny, 
- dualne czujniki ruchu o zasięgu 15 m. 

Centralę alarmową zamontować w szafie typu Rack.Wszystkie elementy instalacji alarmowej 
należy podłączyćprzewodami zgodnie DTR producenta.W miejscach wskazanych na rysunku T1 
zainstalować elementy instalacji alarmowej 
 
5. Przejścia przez przegrody p.poż 

Wszystkie przejścia przewodów poszczególnych instalacji w miejscu przejścia przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. Dla 
przewodów instalacji elektrycznej należy stosować ogniochronną masę uszczelniającą np. CP 611A 
firmy HILTI  
o klasie odporności ogniowej EI 120. Masę tę można łączyć z zaprawą ogniochronną np. CP636 o EI 
120. 

 
6. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagań BHP  
w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 
wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. 
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Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co do 
których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem, a nie zostały skonsultowane  
z projektantem. 

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów 
wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania 
wyznaczonych parametrów wizulano-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu 
należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 
 Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających wszystkich instalacji wymienionych  
w niniejszym projekcie oraz sporządzić dokumentację pomiarową parametrów jakościowych. 
Wykonanie prac należy oprzeć na obowiązujących normach i przepisach. 

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. 

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 
lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy  
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej 
wprowadzeniem, powinna być uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany 
wprowadzone w czasie prac należy nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji 
powykonawczej. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 
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III Załączniki
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