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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys "ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWE
MIASTO NAD WARTA W m. CHOCICZA™
1 Grupa Roboty ogoéinobudowlane
1.1 |Element Posadzki
1 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
14,450000
95,250000|m2 95,250
2 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
: 7,300000
: 42,910000|m2 42,910
3 KNR 404/405/3 |Rozebranie drewnianych podiég, biatych na wpust
Pom.nri1.Szatnia A L 14,450000]
RAZEM:: 105,600000{m2 105,600
4 KNR 404/405/4 |Rozebranie legaréow
: 24,083333
RAZEM:: 176,000000|m 176,000
5 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
: 7,300000
RAZEM:: 42,910000|m2 42,910
6
0,564000
7,000500|m3 7,001

"ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIE
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MIASTO NAD WARTA W m. CHOCICZA"
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7 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegto$¢ do 10°'m,
kategoria gruntu I-Il
0,376000
6,851000|m3 6,851
8 KNR 201/307/5 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci
przewozu lub za kazdy 1°'m réznicy wysokosci terenu w gére, kategoria gruntu I-11
e OGO e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e85 : 6,851000
RAZEM:: 6,851000/m3 6,851
9
: 5,209000
RAZEM:: 14,172000|m3 14,172
10 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton zwykty, beton C8/10
Pom. nr 1.11. Sala spotkan : 5,209000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,172000|m3 14,172
11 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
52,090000
RAZEM:: 141,720000|m2 141,720
12 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
oo \KONSHrUkC]i, na sucho, 1 warstwa, styropian gri12em
yliczenie oS Ci TOD Ot e
1141.720 : 141,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 141,720000|m2 141,720
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13 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
POdpOSadZKOWa e
""" 141,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  141,720000 m2 141,720
14 |KNR 202/1106/1 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm. Beton C16/20
: 52,090000
RAZEM:: 141,720000|m2 141,720
15 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm.
Pogrubienie do 60 mm. Beton C20/25
e RO G B e
yliczenie oS TOD Ot e
1141.720 : 141,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  141,720000 m2 141,720
16
141,720000
RAZEM:: 141,720000|m2 141,720
1.2 |Element Roboty murarskie
17 |KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2cegly
Wyliczenie iloSci robot:
4,970000
RAZEM:: 61,253000|m2 61,253
18 |KNR 401/304/1 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
M
Wyliczenie flosci robSt:
:0,9*2,10*0,25 : 0,472500
RAZEM:: 0,472500/m3 0,473
19 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m,
KategOria grUNtU LIl e
12,92*0,50*1,0 L 1,460000
RAZEM:: 1,460000|m3 1,460
20 |KNR201/307/5 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci
przewozu lub za kazdy 1'm réznicy wysokosci terenu w gore, kategoria gruntu I-11
KOO8 e
""""" 1,460000
RAZEM:: 1,460000|m3 1,460
21 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
C8/10
Wyliczenie flosci robSt:
:2,92*0,50*0,10 : 0,146000
RAZEM:: 0,146000/m3 0,146
22 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
G 0
12,92*0,50%0,40 L 0,584000
RAZEM:: 0,584000|m3 0,584
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23 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, tawy fundamentowe
0,003477
RAZEM 0,017330|t 0,017
24 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych
202 B 8 e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
O 2 1 < 0,963600
RAZEM 0,963600|m2 0,964
25 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloozkow betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie floscirobot:
i2,92*0,25"0,55 0,401500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,401500m3 0,402
26 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
RS asfaltowy na zimno, 1 warstwa. lepik na rozpuszczalnikach wodnych. Grubos¢ warstwy 2 mm.
yliczenie 08 Ci TO Ot e
RAZEM:: 3,212000|m2 3,212
27 |KNR 202/611/4 |lzolacje cieplne z ptyt ze STYRODUR XPS PRIME S gr 15 cm, izolacja pionowa na lepiku
............................. asfaltowym narozpuszczalnikach wodnych
yliczenie oS Ci TOD Ot e
.................................................................................................................................................................. 1,606000
1,606000|m2 1,606
28
: 0,363000
6,197400|m2 6,197
29
2,420000
RAZEM 59,035200|m2 59,035
30 |KNR904/111/3 |Scianki dziatowe, grubosci 9,0'cm z cegietDZ'220
Wyliczenie floscirobot:
Pom. nr 1.7 Przedsionek - $luza ~§(1 ,84+0,38)*3,50 : 7,770000
RAZEM 7,770000|m2 7,770
31 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
............................. glebokosciszerokosC 112X 1 cegly
yliczenie oS TOD Ot e
et B e . 4,800000
RAZEM 4,800000{m 4,800
32 |KNR401/336/5 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. glebokosé/szerokose 1/2x 1 1/2. cegly
yliczenie 08 Ci TO Ot e
RAZEM:: 1,500000|m 1,500
33 |KNR401/336/5 |Analogia. Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. glebokosciszerokosC 112X 2. cegly
yliczenie oS TOD Ot e
........................................................................ 152 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
34
.................................................................................................................................................................. 9,600000
RAZEM 23,100000|m 23,100
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35 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB 71
.................................................................................................................................................................. : 2,400000
RAZEM:: 5,400000/m 5,400
36 |KNR401/329/3 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
o |lub cementowo-wapienna, grubosc ponad /2 cegly
Oz 08 OO, e oo
.................................................................... 504595072 o 4725000
................................................................... 00,3820 . ..........0836000
Zamianaoknanadrzwi i1 5870807050 0,632000
6,193000/m3 6,193
37 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Podciecie $cian budynku wraz z zatozeniem izolacji przeciwwilgociowe;j i
01/0101/01 wypetnieniem szczeliny zaprawg peczniejgca. Zgodnie z opisem w projekcie. Szerokosé muru
do 55 cm. mb 96,000
1.3 |Element Elewacja
38 |KNRW Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramicznej, wykucie
401/736/4 starych spoin z oczyszczeniem muru m2 200,000
39 |KNR401/308/1 |Naprawa uszkodzonejw murze 1 cegty - wymiana na historyczng szt 400,000
40 |KNNRW 3/613/1|Spoinowanie murdw, bez wykucia spoin, muréw z cegly m2 200,000
1.4 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
41 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2. Okno
0,64x1,19 m. szt 1,000
42 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
2,520000
6,059200/m2 6,059
43 |KNR 19/1024/3 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do
(2) 2,0'm2, osadzanie na kotwach. Naswietle EI30.
Wyliczenieiloscirobot:
0,761600
: 3,281600/m2 3,282
44 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wykonanie drzwi zewnetrznych drewnianych izolowanych termicznie
01/0101/01 U<=1,3W/m2K. Na wzoristniejacych
""""" 2,900000
RAZEM:: 6,960000/m2 6,960
45 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wykonanie drzwi zewnetrznych PCV przeszklonych izolowanych termicznie
01/0101/01  |U<=1,3W/m2K. Na wzor istniejacych okien. e
Wyliczenie I08Ci 1Ot e
1,58*3,24 : 5,119200
RAZEM:: 5,119200/m2 5,119
46
: 14,160000
RAZEM:.  14,160000/m 14,160
47 [KNR401/321/2 [Analogia. Dostawa i obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikow z PCV bialych
Wyliczenie floscirobot:
i1,35*2+1,5*3+0,64+1,58*3 : 12,580000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,580000| mb 12,580
1.5 |Element Taras
48 |KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
. |Przewozemtaczkami, humus zdarnig
WYlieZenie I0SGITODOL e
Pod plyte tarasu 128,0*0,30 8,400000
: 1,440000
9,840000|m2 9,840
49 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta. BetonC12/45
L 2,400000
RAZEM:: 2,400000/m3 2,400
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50 |KNR 202/1101/7 [Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
g 0% 040 11,200000
11,200000|m3 11,200
51 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykly, betonCg/10
L 2,800000
: 2,800000|m3 2,800
52 |KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne granitowe "granit strzegomski", wystajgce 15x40°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 12,000
53 |TZKNBK Montaz posadzki, z ptyt wielobocznych o obwodzie do 6 m. Ptyty granitowe "granit
16/109/2 strzegomski", ciete ptomieniowane 60x90 cm m2 28,000
2 |Grupa Roboty wykonczeniowe
2.1 |Element Posadzki
54 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
|warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma
7,560000
RAZEM:: 18,220000|m2 18,220
55 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajacej
Pom.nri6Toaleta 94T . 11,020000
RAZEM:: 25,440000|m 25,440
56 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, metoda kombinowana. Ptytki -
wymagania wg projektu
3,760000
RAZEM:: 48,010000|m2 48,010
57 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik do 15 cm,
metoda kombinowana. Ptytki - wymagania wg projektu wykonczenia wnetrz.
11,420000
: 7,760000
: 83,990000 83,990
58 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm,
202/1 130/2 (1) powierzchnia ponad 8 m2
Wi ot:
~17,030000
52,090000
93,730000|m2 93,730
59 |KNR 202/1112/3 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, panelePCV
L 93,730000
: 93,730000|m2 93,730
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60 |KNR 202/1113/7 |Listwy przyscienne PCW zgrzewane
29,440000
70,620000|m 70,620
2.2 |Element Drzwi wewnetrzne
61 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 12,000
62 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne loftowe, szkito bezpieczne, wymiary w
01/0101/01 Swietle 90+20 ( naswietle pionowe)x200+60cm ( naswietle poziome). Kolor RAL 9005 mat,
............................. drobnastruktura.
Wyliczenie iloscirobot:
1,10*2,60*2 5,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,720000|m2 5,720
63 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: drzwi drewniane EI30 na wzor istniejacych, kolor
01/0101/01 |naturainego drewna. Wymagania wg projektu. .
lCzenie 08 rOD G e
e L0208 6,300000
RAZEM 6,300000|m2 6,300
64 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: drzwi drewniane EI30 na wzor istniejacych, kolor biaty.
01/0101/01 Wymagania wg projektu.
2,200000
6,200000|m2 6,200
65 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: drzwi drewniane na wzor istniejacych, kolor naturalnego
01/0101/01 drewna. Wymaganiawg projektu.
""""" 2,100000
2,100000|m2 2,100
66 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: drzwi DRE UNI 10, kolor biaty mat wraz z oscieznicg
O O O
lCzenie 08C rOD G e
RAZEM 4,200000{m2 4,200
2.3 |Element Schody wewnetrzne
67 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg, beton C20/25
2
Wyliczenie flosci robSt:
0,825000
RAZEM:: 0,825000/m2 0,825
68 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa,
(2) beton C20/25. Pogrubienie do 15 cm. Krotnos$¢ 7.
e O O G T e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Poz.SCH.1 :0.825 0,825000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,825000|m2 0,825
69 |KNNR 2/105/6 _|Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, schody
yliczenie loSCi rOD Ot e
Schody . ..............i0825%229°0001 0,026639
RAZEM:: 0,026639|t 0,027
70 [KNR 202/1112/3[Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, panele PGV~
Wyliczenie ilocirobot:
Oktadzina schodéw :0,1783*1,10*3+0,25*1,10*23 6,913390
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,913390|m2 6,913
71 |KNR 202/1113/7 \Listwy przyscienne PCW zgrzewane
.......... 2568000
: 2,568000/m 2,568
72 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Renowacja istniejgcych schodoéw przy kottowni (usuniecie powtok
01/0101/01 malarskich do surowego drewna,
heblowanie, szlifowanie, flekowanie, wymiana uszkodzonych elementéw, malowanie). Z parteru
na pietro. KPL 1,000
73 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Renowacja istniejgcych schodow w wiatrotapie (usunigcie powtok
01/0101/01 malarskich do surowego drewna,
heblowanie, szlifowanie, flekowanie, wymiana uszkodzonych elementéw, malowanie, zalozenie
naktadek drewnopodobnych z paneli PCV katowych na istniejace stopnie i spocznik). Z parteru
na pietro. KPL 1,000
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2.4 |Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne
74 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej e
Wy liczenie 0 Ci oD Ot e
Przyjeto 25% powierzchni Scian
Sciana w pom. 1.11 do wysokosci 2,50
M. Skucie OStrozNe. | . 22,400000
Sciana w pom. 1.3 do wysokosci 3,50 m. 5 34*3,50 :
Skudeostrozne. ... 18690000
Sciana w pom. 1.4 do wysokosci 3,50 m. 3 62*3,50 :
Skucie ostrozne. : 12,670000
79,520000|m2 79,520
75
103,040000
RAZEM:: 559,114200/m2 559,114
76 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2
40,670000
27,160000
103,040000
+3,760000
: 52,090000
668,633000|m2 668,633
77 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202 B 2 () |
yliczenie oS rOD Ot e
RAZEM:: 668,633000|m2 668,633
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78 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
: -53,760000
: 362,659000|m2 362,659
79 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
Strefa przy umywalkach o powierzchni :
Im2iumywalke : 2,000000
RAZEM:: 2,000000{m2 2,000
80 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wkKlejenie tasmy uszezelniajacej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000/m 2,000
81
: 23,142000
RAZEM:: 53,424000|m2 53,424
82 |KNR 202/2006/4 |Analogia. Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach. Ptyty Promaxon Typ
(2) A- gr.10mm
52,090000
: 141,720000|m2 141,720
83 |KNR202/815/2 |Analogia. Gladz gipsowa na stropie z piyt gipsowych, 2-warstwowa
Y liCzZenie IO rOD Ot e
1141.720 : 141,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 141,720000|m2 141,720
84 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne.
o \Malowanie wg projektu wnetrz.
yliczenie oS Ci TOD Ot e
RAZEM:: 362,659000 m2 362,659
85 |KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
............................. szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
Y liCzenie oS rOD Ot e
1141.720 ©141,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  141,720000|m2 141,720
86 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 1,000
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87 |KNNR 2/1406/1 |Tapetowanie tapetg zgodnie z projektem wykonawczym - fototapeta
11,610000
............................................................................................................................................................................. 34,260000
Pom. nr 1.7. Przedsionek - $luza
(fototapeta - lampa) 4,800000
: 6,400000
RAZEM:: 57,070000|m2 57,070
88 |KNRW Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gtadkich z cegty ceramicznej
401/736/2
Sciana w pom. 1.11 do wysokosci 2,50 ,8 96*2,50 :
m. Skucie ostrozne.  E . 22,400000
Sciana w pom. 1.3 do wysokosci 3,50 m. 5 34*3,50 :
Skucieostrozne. b 18,690000
Sciana w pom. 1.4 do wysokosci 3,50 m. 3 62*3,50 :
SKUGIE OSITOZNG. | e . 12670000
RAZEM:: 53,760000|m2 53,760
89 |KNR 23/2611/1 |Analogia. Oczyszczenie powierzchniowe elewacji ceglanych metodg chemiczna,
hydrodynamiczng - para wodna pod zwiekszonym cisnieniem, max 70 Bar w temp. 110 stopni
............................. C przy zastosowaniu 3% roztworu wodnego kwasnego fluorku amonu.
Y liczenie IO rOD Ot e
53760 53,760000
RAZEM:: 53,760000|m2 53,760
90 |KNR401/308/1 |Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegly - wymiana na historyczng szt 80,000
91 |KNR 1901/325/3 |Spoinowanie murdéw gtadkich z cegty gotyckiej zaprawa Historic Kalkspatzenmmrtel
... |Fugmmortallubréwnowazny
Wyliczenie iloscirobOt:
53760 : 53,760000
RAZEM:: 53,760000|m2 53,760
92 |TZKNBK 8/105/ |Malowanie - scalanie kolorystyczne, Historic Lasur lub rownowazny
53,760000
RAZEM:: 53,760000|m2 53,760
93 |KNR 26/640/2 |Impregnacja elewacji, smarowanie, powierzchnia ceglasta, 2-krotnie; Funcosil SNL lub
o TOWMOWAZNY
Wyliczenie iloscirobOt:
53760 53,760000
RAZEM:: 53,760000|m2 53,760
94 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia 40x60 cm szt 2,000
95 |KNRPP Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej np. Wycieraczka Algumata - modut 50x150 cm -
05/01/18 wewnetrzna w ramce szt 1,000
96 |KNRW Analogia. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem rastrowym
202/2702/1
: 26,496000
RAZEM 92,376000|m2 92,376
97 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kszta’ftownikc')w CDi
e \UD, ruszt podwony podwieszany
yliczenie oS TOD Ot e
Pom. nr 1.11. Sala spotkan - nad sceng 7,800000
Pom. nr 1.11 Sala spotkan 52,090000
RAZEM:: 59,890000|m2 59,890
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98 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz listwy (np gipsowa, styropian osiatkowany z warstwg
01/0101/01 szpachlu) nad boazerig i wokot drzwi , przeznaczona do malowania.
: 20,540000
RAZEM:: 108,730000|mb 108,730
3 Grupa Instalacje elektryczne
3.1 |Element Instalacje elektryczna
99 |KNR PP Demontaz instalacji elektrycznej
01/0101/01 KPL 1,000
100 |[KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd BiTflame 1000, FE180/E90 3x1,5 mm2
(1) m 100,000
101 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 3x1,5 mm2
(1) m 1200,000
102 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 3x2,5 mm2
(1) m 550,000
103 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 5x4,0 mm2
(1) m 100,000
104 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 5x2,5 mm2
(1) m 140,000
105 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e ARG TAATR e 82,000000
RAZEM:: 82,000000 kpl 82,000
106 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIOWA 4000 K 37 W 3700 Im STEROWANIE
wilasha DALI KLOSZ OPAL szt 43,000
107 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: SZYNOPRZEWOD Z OPRAWAMI EXPO LED2 MINI 10 W fi70
wilasha 1208 Im 4000 K szt 14,000
108 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DO PRZESTRZENI
wiasna OTWARTEJ AWEX LV20/3/C/3/SE/AT/WH szt 7,000
109 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI
wiasna OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODULEM GRZEJNYM szt 2,000
110 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED | 1W 1H AT
wiasna JEDNOSTRONNA.
PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY szt 2,000
111 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA zewnetrzna typu kinkiet.
wilasna szt 6,000
112 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Pasek LED
wiasna
.................................................................................................................................................................. : 9,000000
RAZEM:: 9,000000|mb 9,000
113 |Kalkulacja Dostawa i montaz : Czujnik ruchu
wilasha szt 7,000
114 |KNR 508/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych
w podtozu ceglanym, wykonanie slepych otworéw recznie
.................................................................................................................................................................. : 48,000000
RAZEM:: 70,000000|szt 70,000
115 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60°'mm, mocowanie: gips - cement,
T S
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 0000 70,000000
RAZEM:: 70,000000|szt 70,000
116 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t
(1) w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 15,000
117 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t
(1) w puszce instalacyjnej 1-biegunowy z regulacja natezenia oswietlenia szt 7,000
118 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo pojedyncze 230V
IP20 szt 5,000
119 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo podwdjne 230V
IP20 szt 11,000
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120 |[KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo potréjne 230V
IP20 szt 5,000
121 |[KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem. Gniazdo hermetyczne
230V IP44 szt 14,000
122 |KNR 508/309/12 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd do 4.0'mm2
metalowe 3P+Z 16A przykrecane szt 1,000
123 |KNR 508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120°'mm2 na
wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000
124 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 19,000
125 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar 6,000
126 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 19,000
127 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 19,000
128 |[KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 6,000
129 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 6,000
130 |Kalkulacja Przebudowa istniejacej rozdzielnicy
wiasna kpl 1,000
131 |Kalkulacja Dostawa i montaz rozdzielnicy gtéwnej wg rysunku E1 (bez PWP i Inwentera - koszty urzadzen
wiasna uwzglednione w instalacji foftowoltaiki) kpl 1,000
132 |Kalkulacja Dostawa i montaz gtownego wytacznika pradu
wilasna szt 2,000
3.2 |Element Instalacja fotowoltaiki
133 |[KNR 508/402/9 |Mocowanie aparatéow na gotowym poditozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat
do 30°kg, ilos¢
otworéw mocujgcych do 4 - analogia montaz modutéw fotowoltaicznych w technologii
krzemowej na dachu szt 33,000
134 |KNR 508/402/9 |Mocowanie aparatéow na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat
do 30°kg, ilos¢
otworéw mocujgcych do 4 - analogia montaz optymalizerow szt 17,000
135 |KNR PP Dostawa i montaz: Kompletny zestaw montazowy dla 1 sztuki baterii PV na dach skosny za
01/0101/01 pomocg szyn montazowych. KPL 33,000
136 |[KNNR 5/202/2 |Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, przekréj, 4'mm2 - Przewdd
(1) solarny do 6mm?2 m 100,000
137 |KNR 508/814/1 |Montaz koncowek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0'mnm2 - koncéwki solarne do przewodu do
6mm2 szt 4,000
138 |KNR 508/403/11 |Mocowanie inwertera na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtagczenia, aparat
do 100°kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - Inwerter 12 kW szt 1,000
139 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach - BiTFlame 1000
180/E90
3x1,5 mm m 40,000
140 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach -LgY16mm2 m 40,000
141 |AT_13/109/4 Koryta kablowe stalowe (odcinki proste) szerokosci do 100'mm z przejsciami przez przegrody |mb 40,000
142 \KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy w
508/407/4 (1) obudowie PWP szt 1,000
143 |KNR PP Prace elektryczne, prace budowlane, uruchomienie systemu, pomiary (elektrycy, robotnicy
01/0101/01 budowlani, automatycy, uruchomieniowcy, monterzy, inzynier, kierownik) KPL 1,000
144 |\KNR PP Kalkulacja wtasna. Wykonanie wszystkich prac budowlanych (przejscie przez dach, przebicia w
01/0101/01 stropach i $cianach, zamuréwania, szpachlowanie, malowanie) KPL 1,000
3.3 |Element Instalacja strukturalna
145 \KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podfozu betonowym szt. 13,000
146 |[KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 13,000
147 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo RJ45 (UTP kat. 6) szt. 6,000
148 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo 2xRJ45 (UTP kat. 6) szt. 3,000
149 |[KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo HDMI szt. 4,000
150 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton |m 350,000
151 |[KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel symetryczny UTP 6e m 600,000
152 |KNNR 5/201/1  |Przewody wciggane do rur - Kabel HDMI m 100,000
153 |KNR PP Kompletny lokalny punkt telekomunikacyjny (wyposazenie zgodnie z projektem)
01/0101/01 kpl 1,000
154 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncéwki kablowej szt. 60,000
155 |KNR AL-01 Pomiary instalacji strukturalnej
0506-01 linia 26,000
156 |KNR PP Doprowadzenie sygnat teletechnicznego od punktu przytgczenia operatora sieci
01/0101/01 teleinformatycznej do szafy RACK kpl 1,000
3.4 |Element Instalacja monitoringu
157 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w cegle m 450,000
158 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000
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159 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie llocirobot:
#p21*0.05*0.05 :300,000*0,03*0,025 : 0,225000
RAZEM 0,225000|m3 0,225
160 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 300,000
161 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.6 m 300,000
162 |KNR 1325/106/6 |Analogia. Montaz kamery zewnetrznej o rozdzielczosci 4 MPix, IR 30 m. szt 2,000
163 |KNR 1325/106/6 |Analogia. Montaz kamery wewnetrznej o rozdzielczosci 4 MPix, IR 20 m, obrotowa szt 8,000
164 |KNR PP Dostawa i montaz. Rejestrator wraz z osprzetem (monitor, myszka, klawiatura). Pojemnos¢
01/0101/01 dysku do nagrywania max. rozdzielczosci 30 dni. KPL 1,000
3.5 |Element Instalacja alarmowa i kontroli dostepu
165 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 100,000
166 |[KNRW Przewody uktadane w tynku, kabelkowe ptaskie, podioze rézne od betonowego, do 7,5’ mm2.
508/209/5 Kabel alarmowy/domofonowy YTDY 6x0,5 m 100,000
167 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz CobiCable |m 200,000
168 |KNR 506/1612/3 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem -
czujnika ruchu PIR
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
169 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtaczeniem, manipulator
zewnetrzny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
170 |KNR 506/1602/2 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzenh na gotowym podtozu z podtgczeniem, kontaktron nad
drzwiami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
171 |[KNRW Dostawa i montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego
510/1102/1 kpl 1,000
172 |KNNR 4/2323/1 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 13,000
173 |KNR 505/1401/1 |Zainstalowanie i uruchomienie centralki INREGRA 64 wraz z obudowg i akumulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
4 Grupa Instalacje sanitarne
4.1 |Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna pion
174 |KNR PP Demontaz instalacji kanalizacyjnej
01/0101/01 KPL 1,000
175 |KNR PP Przebudowa pionu kanalizacyjnego w sali spotkan
01/0101/01 KPL 1,000
176 |KNNR 1/303/1 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtosé do 10'm,
............................. kategoria gruntu 1-Il e
Wyliczenie iloscirobot:
. 1,800000
RAZEM 1,800000|m3 1,800
177 Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0'm,
Kategoria gruntu -1l e
Ziemiaw wykopow. 1800000 1800000
RAZEM:: 1,800000|m3 1,800
178 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 25,000
179 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi"'50'mm m 10,000
180 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110°'mm m 10,000
181 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
215/211/1
Zlewozmywak 1 : 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,0
182 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
2 2 S
yliczenie oS OOt e
Muszlaustepowa e 1,000000
Brodzik L e . 1.000000
RAZEM 2,000000 szt 2,0
183 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 1,000
184 |KNRW Analogia. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
215/213/4 szt 1,000
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185 [KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 3,000
186 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 2,000
187 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/2 kpl 1,000
188 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,000
189 [KNRW Zlewozmywak blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
215/229/5 (2) szt 1,000
190 |[KNRPP Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy umywalce,
05/01/13 przy misce ustepowej) kpl 1,000
191 |[KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia (uchwyty do papieru toaletowego - 1szt, pojemniki do
04/01/03 reczniczkow papierowych- 1 szt, kosze na $mieci - 1 szt , pojemniki do mydta - 1 szt.) kpl 1,000
192 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Podtgczenie istniejacych piondw kanalizacyjnych do nowej instalacji
01/0101/01 podposadzkowej KPL 1,000
4.2 |Element Instalacja wodociaggowa
193 |KNR PP Demontaz instalacji wodociggowe;j
01/0101/01 KPL 1,000
194 |KNR PP Kalkulacja wtasna wlgczenie w istniejgcg instalacje wodociggowg
01/0101/01 KPL 1,000
195 [ KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 50,000
196 [KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z fgcznikami
215/601/2 m 20,000
197 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z fgcznikami
215/601/3 m 10,000
198 [KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z tgcznikami
215/601/4 m 20,000
199 |[KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
............................................................................................................................................................................... 1,000000
......... 2,000000
......... 2,000000
7,000000|szt 7,000
200 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociggu,
rurocigg Fi 17 mm m 50,000
201 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociggu,
rurocigg Fi 21 mm m 20,000
202 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociggu,
rurocigg Fi 26 mm m 10,000
203 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociggu,
rurocigg Fi 32 mm m 20,000
204 |[KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn"15'mm - zlewozmywakowa
215/137/2 szt 1,000
205 |[KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla oséb niepetnosprawnych.
215/137/3 PRESTO 705 szt 1,000
206 |[KNRW Bateria wannowa $cienna, Dn"15'mm
215/137/5 szt 1,000
207 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
20512711 mieszkalnych, rurociag Fido B8 MM e
Wyliczenie I0SCi rODOt:
:50+20+10+20 i 100,000000|
RAZEM:: 100,000000|m 100,000
208 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
ZABIIZBIZ | e e
yliczenie 108G TO Ot e
oo V00000 e £ 100,000000]
RAZEM:: 100,000000{m 100,000
4.3 |Element Wyprowadzenie z kottowni na zewnatrz instalacji nawadniania
209 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 2 cegly |szt 2,000
210 |KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejacych
............................. fundamentach ]
Wyliczenie oSG rO Ot e
wewnatrzinazewnatrz 05%05%080%2 . . 0,400000
RAZEM:: 0,400000|m3 0,400
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211 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
grunt kategorii I-Il. Zasypanie piaskiem.
050,870,807 L . 0,400000
RAZEM:: 0,400000|m3 0,400
212 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40'mm
218/109/1 (1) m 10,000
213 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z tgcznikami
215/601/3 m 2,000
214 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
2 02l |
yliczenie oS OOt e
Zawor czerpalny 1 ' 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
215 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’40'mm
215/132/5 (3) szt 4,000
216 |[KNRW Zawor czerpalny Dn20'mm
215/135/2 szt 1,000
217 |[KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z
215/123/5 (3) tworzyw sztucznych, Dn'40°'mm kpl 1,000
218 |[KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn"40°'mm
215/140/5 (1) kpl 1,000
4.4 |Element Instalacja C.O. z kotlownia
219 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Demontaz istniejgcej instalacji C.O. w obrebie parteru (grzejniki, orurowanie,
01/0101/01 kociot gazowy , armatura). KPL 1,000
220 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Podniesienie istniejacej natynkowej instalacji C.O. zasilajacej grzejniki na 1
01/0101/01 pietrze nad sufit podwieszony. KPL 1,000
221 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 10,000
222 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegly
(1) szt 10,000
223 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 5,000
224 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
(2) szt 5,000
225 |KNR 31/201/3  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z tgcznikami m 10,000
226 |KNR 31/201/3  |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z tgcznikami m 40,000
227 |KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z tgcznikami m 20,000
228 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 10,000
229 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 32 mm
216/507/1 m 40,000
230 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 40 mm
216/507/1 m 20,000
231 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
............................. niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoficzenie wykonania proby
yliczenie oS OOt e
e A0MA0R20 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m 70,000
232 |KNR 31/218/4 |Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: proba wodna cisnieniowa
............................................................................................................................................................. T 0,000000
RAZEM:: 70,000000|m 70,000
233 |KNR 31/301/6 |Ukfad wezownicy slimakowy - czes¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury
PB, Dn 20°'mm, rozstaw 150'mm
52,090000
RAZEM:: 129,950000/m2 129,950
234 |KNR 215/120/2 |Szafka podtynkowa rozdzielaczy 3-11 obwodow szt 2,000
235 |KNR 31/306/5 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytacza 3/4" /16), HP06/16, 6 obwoddow kpl 5,000
236 |KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP09/16, 9 obwodow kpl 5,000
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237 |KNR 31/308/2 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie
O il e e
"""""" 129,950000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  129,950000|m2 129,950
238 |KNR 31/308/6  |Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 150'mm
yliczenie oS TOD Ot e
:1129.950 129,950000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  129,950000/m2 129,950
239 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o. wychodzgcych z
05/01/20 kottowni kpl 1,000
240 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz kompletnej kottowni (w pom. 1.8 i 1.10). Wycenic¢
05/01/20 dostawe i montaz wszystkich elementéw zgodnie z rysunkiem ST-01 kpl 1,000
4.5 |Element Instalacja wentylacji
241 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 13,188000
RAZEM:: 38,936000|m2 38,936
242 |KNR 217/110/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l tgczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35%, obwodd przewodu do 1000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
e (0,20%240,80°2)°22,0 L 22,000000
.................................................................................................................................................................. . 6,500000
RAZEM:: 28,500000|m2 28,500
243 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200°'mm
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliczenie oS TOD Ot e
RAZEM 5,102500|m2 5,103
244 |KNRW Izolacja matami kauczukowymi gr 20 mm samoprzylepnymi
28 3 2 (1) L e
yliczenie l0SCi TOD Ot e
:38.936+28.500+5.103 72,539000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  72,539000|m2 72,54
245 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
246 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300'mm, wyrzutnie
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
247 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Centrala wentylacyjna NW-1 skfadajgca sie z:
wilasna - blok wentyl nawiewnego: Vn=700m3/h (vmax=1050m3/h), sprez:300Pa
- blok wentyl. wywiewnego: Vw=700m3/h(vmax=1050m3/h), sprez:300Pa
- blok filtra dziatkowego
- rekuperator krzyzowy
- moc nagrzewnicy elektrycznej wstepnej 5,2kW
- moc nagrzewnicy elektrycznej wtérnej 5,2kW
- thumiki kanatowe lub réwnowazna kpl 1,000
248 |KNRW Ramy stalowe pod centrale
217/212/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
249 |KNR Kratki wentylacyjne typu A/l do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 1400 mm.
21701380101 Nawiewnik szt 2,000
250 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800°'mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
251 |KNR 217/130/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokagtne, typ'A, do przewoddw o obwodach do
800'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
252 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
, 13,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,000
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5 |Grupa Utwardzenia , tereny zielone i elementy malej architektury
5.1 |Element Opaska
253 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
oo \Kategoria gruntu |-l. Korytowanie pod opaske.
yliczenie loSCi rOD Ot e
1(5,569+6,20+2,43+7,14+5,95)*0,50*0,30 : 4,096500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,096500|m3 4,007
254 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
............................. ZAgRSZCZONIU B CM e
Wyliczenie l108Ci rODGt: | e
RAZEM:: 13,655000|m2 13,655
255 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do - srednio 40 cm
Krotnos¢=37
: 13,655000
13,655000|m2 13,655
256 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
L 28,310000
: 28,310000|m 28,310
257 |KNRPP Kalkulacja wigsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtokniny.
L 13,655000
RAZEM:: 13,655000|m2 13,655
258 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie, grubos¢ warstwy po
............................. zageszczeniu 10°cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym 16do 32mm
Wyliczenie iloscirobot: .
13655 e 13,655000
RAZEM:: 13,655000|m2 13,655
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