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1.02 +20 °C
Φwym: 0 W

1.01 +20 °C
Φwym: 748 W

1.03 +20 °C
Φwym: 2231 W

1.10 +20 °C
Φwym: 0 W

1.11 +20 °C
Φwym: 3944 W

1.04 +20 °C
Φwym: 957 W

1.05 +20 °C
Φwym: 1480 W

1.06 +20 °C
Φwym: 748 W

1.07 +20 °C
Φwym: 171 W

1.09 +20 °C
Φwym: 0 W

1.08 +19 °C
Φwym: 0 W
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R.1.07b
Rozdzielacz ogrzewania
płaszczyznowego
- 6 wyjść,szafka podtynkowa

R.1.07a
Rozdzielacz ogrzewania

płaszczyznowego
- 9 wyjść,szafka podtynkowa

Projektowana propanowa pompa ciepła
powietrze woda z wbudowanym
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o
pojemności 190l,  o mocy grzewczej
Qg=8,23kw, przy A/W=(-7°C/45°C)
Moduł wewnętrzny:
Napięcie znamionowe 1f/50Hz/230V
Zabezpiezenie przyłącza elektrycznego:
1x B16A
Zabezpieczenie wewnętrzne T 6,3A
Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej:
Napięcie znamionoe 3f/50Hz/400V
Moc elektryczna 8kW

Projektowany zbiornik buforowy
o pojmności 200l pęłniący rolę
akumulatora ciepła jak i sprzęgła
hydraulicznego, wyposażony
dodatkowo w wężownicę
zasilaną z szczytowego
źródła ciepła

Projektowany rozdzielacz DN50
1-obieg grzewczy

Projektowana pompa obiegowa
Dane punktu pracy pompy:
-wysokość podnoszenia 4m
-wydajność 2,0 m3/h
-pobór mocy w p.p. 0,2kW
Dane silnika pompy:
-zasilanie 1f/50Hz/230V
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Włączenie w istniejąca instalację
C.O. za pomocą projektowanego
rozdzielacza DN40 wyposażonego
w pompę obiegową.
Dane punktu pracy pompy:
-wysokość podnoszenia 2m
-wydajność 1 m3/h
-pobór mocy w p.p. 0,1kW
Dane silnika pompy:
-zasilanie 1f/50Hz/230V
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Projektowana jednostka zewnętrzna
propanowej pompy ciepła
powietrze-woda
Parametry elektryczne modułu zewnętrznego:
Napięcie znamionowe: 3f/50Hz/400V
Max. prąd roboczy: 11,5A

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

0.04 +20 °C
Φwym: 358 W

Tabelka pomieszczeniowa

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwoający redukcję strat
ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i
parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem
dotrzymania parametrów.

LEGENDA:

Rozdzielacz ogrzewania płaszczyznowego

Strona dostępu do rozdzielacza

Powierzchnie pomieszczenia objęte
ogrzewaniem płaszczyznowym

COz

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie płaszczyznowe) -
zasilanie - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

COp

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie płaszczyznowe) -
powrót - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Oznaczenie pomieszczenia Temp. w pomieszczeniu - zima
Obciążenie cieplne pomieszczenia

COz

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania- szczytowe źródło ciepła. -
zasilanie - /prowadzenie pod stropem/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

COp

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania -szczytowe źródło ciepła -
powrót - /prowadzenie pod stropem/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

DN32

DN32 Rury stalowe bezszwowe

Rury stalowe bezszwowe
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