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BUDOWLANEGO 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU 
Strona tytułowa                                              str. nr 1 
Spis zawartości dokumentacji                       str. nr 2 
Projekt zagospodarowania terenu      str. nr 3 
Mapa zasadnicza         str. nr 4 
Opis planu zagospodarowania                    str. nr 5-11 
Oświadczenie projektantów       str. nr 12 
Kopia decyzji nadającej uprawnienia projektantowi    str. nr 13-16 
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Strona tytułowa                                              str. nr 1 
Część opisowa                          str. nr 2-20 
Rysunki                                      str. nr 21-27 

1. Rzut przyziemia - inwentaryzacja 
2. Przekrój A-A - inwentaryzacja 
3. Elewacje - inwentaryzacja 
4. Rzut przyziemia 
5. Przekrój A-A 
6. Rzut połaci dachu 
7. Elewacje 
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INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ  
UL. POZNAŃSKA 14 
63 – 040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
 

OBIEKT: ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIĘ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 
m. CHOCICZA 
 

ADRES BUDOWY: DZ. NR 23,24 
 CHOCICZA 
 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

 
I. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt adaptacji budynku na filię biblioteki 
publicznej na działkach nr 23 i 24 położonej w miejscowości Chocicza, gmina Nowe Miasto 
nad Wartą. 
Przedsięwzięcie nie zmiana charakterystycznych parametrów takich jak kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.  

2. Istniejący stan zagospodarowania: 
- przedmiotowy budynek oraz budynki gospodarcze; 
- uzbrojenie terenu w istniejące przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, 

telekomunikacyjne i gazowe; 
3. Projektowane zagospodarowanie działki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 
- Odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych - istniejącym przyłączem o parametrach rury 

PVC Ø110 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach rury Ø200 – bez zmian. 

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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- Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni utwardzonej i połaci 
dachowych na własny nieutwardzony teren działki – bez zmian. 

- Zaopatrzenie w wodę - istniejącym przyłączem o parametrach rury PE Ø40 z istniejącej 
sieci wodociągowej o parametrach rury PE Ø100 – bez zmian. 

- Zasilanie w energię elektryczną – istniejącym przyłączem z istniejącej sieci 
elektroenergetycznej – bez zmian. 

- Zaopatrzenie w gaz – istniejącym przyłączem o parametrach rury Ø25 z istniejącej sieci 
gazowej o parametrach rury Ø180 – bez zmian.  

- Zapotrzebowanie w ciepło – z istniejącej kotłowni na gaz – bez zmian. 
- Usuwanie odpadów - gromadzenie odpadów w pojemnikach usytuowanych na terenie 

inwestycyjnym i wywóz na składowisko w ramach systemu gminnego – bez zmian. 
- Minimalna liczba miejsc postojowych – zaprojektowano 4 miejsca postojowe, zapewniające 

prawidłową obsługę komunikacyjną .  
- Dostęp do drogi publicznej – istniejącymi zjazdami, z istniejącej drogi o nr ewid. działki nr 13 

oraz o nr ewid. 26 na dotychczasowych zasadach ustalonych przez zarządcę drogi – bez 
zmian. 

- Komunikacja odbywać będzie się poprzez projektowane utwardzenia stanowiące dojścia i 
dojazdy, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

4. Wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane na działki sąsiednie ani na pas 
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego spływu wód opadowych  
i roztopowych oraz kierowania ich na tereny sąsiednie. 

5. Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanałów i zbiorników ściekowych. 

6. Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie. 
7. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie będzie ograniczać dostępu do drogi publicznej 

dla innych działek, nie będzie ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla innych działek. 

8. Zabudowa i zagospodarowanie nie będzie ograniczać dostępu światła dziennego do 
pomieszczeń na pobyt ludzi dla osób trzecich. Projektowana inwestycja nie będzie wnosić 

dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie zanieczyszczenia powietrza, 
hałasu i drgań. 
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9. Łączność przewodowo lub bez przewodowo – bez zmian. 
10. Uciążliwości dla środowiska powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będą 

wykraczać poza granice działek. 
11. Inwestycja nie będzie emitować do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym. 
12. Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu do otoczenia. 
13. Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej 

gospodarki zasobami środowiska.  
14. Odległości od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zachowane.  

W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy planowaną inwestycją a sieciami infrastruktury 
technicznej, kolizję należy zlikwidować po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą 
sieci. 

15. Dla inwestycji objętej opracowaniem określa się nakazy, dopuszczenia i ograniczenia  
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

16. Działka inwestycyjna nie jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 
17. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne. 
18. Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogące być zabytkiem 

archeologicznym należy zabezpieczyć i oznakować oraz zawiadomić o znalezisku 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

19. Na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie (nie dotyczy 
drzew owocowych). 

20. Działka nie leży na terenach górniczych. 
21. W obrębie planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne. W przypadku 

natrafienia na urządzenia melioracyjne inwestycję należy uzgodnić z administratorem tych 
urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

22. Ukształtowanie terenu - teren płaski, zagospodarowany w części biologicznie czynnej trawą.  
23. Na działce nie ma siedlisk ptaków. 
24. Planowana inwestycja nie kwalifikuje się wg przepisów odrębnych jako przedsięwzięcie 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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25. Po zakończeniu budowy teren działek należy uporządkować dojazdy, dojścia, chodniki i 
place utwardzić, zagospodarować tereny zielone. 

26. W budynkach nie występują istniejące i projektowane cechy stwarzające zagrożenie dla 
higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane budynki nie generują uciążliwych hałasów, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczeń. 

27. Dla przedmiotowej inwestycji droga pożarowa nie jest wymagana. 
28. Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru jest 

spełnione poprzez istniejącą sieć hydrantową. 
29. W budynku nie występują istniejące i projektowane cechy stwarzające zagrożenie dla 

higieny i zdrowia użytkowników. Projektowana inwestycja nie generuje uciążliwych hałasów, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczeń. 

30. Obszar oddziaływania inwestycji: 
a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości na działki sąsiednie, 

oddziaływanie pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy. 
b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości w postaci szkodliwego 

promieniowania, oddziaływania pół elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza, 
gruntu i wód, oddziaływania pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy. 

c) przedmiotowa inwestycja usytuowana na działce budowlanej zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczeń w budynkach na 
działkach sąsiednich osób trzecich. 

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie powoduje 
zalewania działek sąsiednich osób trzecich. 

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępu do mediów oraz nie ogranicza dostępu 
do działek sąsiednich osób trzecich. 

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na działce zgodnie przepisami p.poż. nie 
ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich osób trzecich.  

W oparciu o niżej wymienione, właściwe przepisy prawa dokonano, określenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 
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§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).  
§ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).  

Działka nr 23 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać i ich usytuowanie (Dz. U. 
2020 r. poz. 1609) 

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 

obszar oddziaływania obiektu nie  
występuje, ponieważ: 

-odległość od granic działki jest 
większa niż połowa wysokości 

budynku, 
-zachowano ustawowe odległości 

projektowanych stanowisk 
postojowych 

Działka nr 25 
 

-jak wyżej obszar oddziaływania obiektu nie 
występuje, ponieważ: 

-odległość od granic działki jest 
większa niż połowa wysokości 

budynku, 
-zachowano ustawowe odległości 

projektowanych stanowisk 
postojowych 

Działka nr 26 -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r  
o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 148) 

-obszar oddziaływania inwestycji 
nie występuje ponieważ 

spełnione są warunki art. 43.1 

Działka nr 13 -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r  
o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 148) 

-obszar oddziaływania inwestycji 
nie występuje ponieważ 

spełnione są warunki art. 43.1 

 
Dokonana analiza obszaru oddziaływania obiektu wskazuje, iż obszar oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działce objętej inwestycją tj. dz. nr 24. 
32. Zestawienie powierzchni – bez zmian. 
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II. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 
Zgonie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
1. Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji :  

- powierzchnia zabudowy  - 177,35 m2 
- wysokość             -   12,00 m 
- liczba kondygnacji          -      2 

2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:  
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL IV ( na piętrze mieszkania) ZL III ( parter). Budynek o funkcji mieszkalnej 
oraz  użyteczności publicznej kategoria obiektu IX. 
3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany zewnętrzne i dachy: 
Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku niskiego (N) posiadającego dwie 
kondygnację naziemne, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, jest klasa „C”. 
Dopuszcza się obniżenie klasy odporności pożarowej do klasy „D” 
Elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności 
ogniowej wynosi:  
Dla klasy „D” : 
- główna konstrukcja nośna – R30; 
- konstrukcja dachu   – (-) nie dotyczy;; 
- stropy    – REI30; 
- ściana zewnętrzna  – EI30; 
- ściana wewnętrzna  – (-) nie dotyczy 
- przekrycie dachu   – (-) nie dotyczy; 
4. Zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej: 
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W obiekcie oraz w przestrzeni zewnętrznej wokół obiektu nie przewiduje się materiałów  
mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest stref zagrożenia wybuchem. 
5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach 
od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach 
wpływających na odległości dopuszczalne:  
- Od budynku użyteczności publicznej (szkoły)  na działce nr 23 – 25,00 m; 
- Od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 161/2 – 50,11 m; 
- Od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 163 – 30,70 m. 
6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, 

w tym informacje o :  
- drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych:  
a) droga pożarowa nie jest wymagana; 
- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości 

wody do celów przeciwpożarowych, urządzeń i innych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów 
przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz 
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych:  

a) W pobliżu budynku znajduje się istniejący hydrant zewnętrzny DN 80 usytuowany  
w odległości 5÷75m od obiektu budowlanego 

b) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymóg w powyższym zakresie jest spełniony przez 
projektowany hydrant zewnętrzny DN 80.  

c) Inne rozwiązania nie są wymagane 
7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 

zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt. 1 lub 2 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych 
projektem zagospodarowania działki lub terenu: 

- Nie dotyczy. 
OPRACOWAŁ: 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r., poz. 735 z późn. zm.), oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ  

inż. bud.  RYSZARD KOWALSKI                                                      
upr. nr  UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88 03.22 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 
 
INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

UL. POZNAŃSKA 14 
63 –040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
 

OBIEKT: ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIĘ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 
m. CHOCICZA 
 

ADRES BUDOWY: DZ. NR 24 
 CHOCICZA UL. ŚREMSKA 30 
 63-041 CHOCICZA 

 
I. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt adaptacji budynku na filię biblioteki 
publicznej na działce nr 24 położonej w miejscowości Chocicza przy ul. Śremskiej, gmina Nowe 
Miasto nad Wartą. 
Przedsięwzięcie nie zmiana charakterystycznych parametrów takich jak kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.  
Kategoria obiektu IX. 
Zakres prac objętych projektem: 
Pomieszczenie nr 1.1, 1.2 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek gresowych Oxford Black o wymiarach 25x25cm; 
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Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr. 12 cm [lambda-0,036 W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej 

na złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10 cm; 
Ø Podsypka piaskowa 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie progu w drzwiach wejściowych; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Malowanie ścian farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły, Tikkurila jasne szary, odcień 
ciepły ( wykonać zgodnie z aranżacją wnętrz) zabezpieczenie białej farby lakierem 
bezbarwnym; 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

-  Malowanie sufitu Tikkurila biały mat, odcień ciepły, wykończenie sztukateria po obwodzie 
sufitu ( Orac Decor C213 listwa sufitowa poliuretan) o wym. 200x8x8cm; 

- Drzwi wypożyczalni drewniane w klasie odporności ogniowej EI 30; 

- Wykonanie nowych drzwi wejściowych na wzór istniejących, drewno sosnowe w kolorze 
brązowym U<1,3W/mK; 

- Renowacja istniejących schodów ( z parteru na I piętro – zakres prac: usunięcie powłok 
malarskich, szlifowanie, heblowanie, flekowanie, wymiana uszkodzonych elementów, 
ponowne malowanie, wymiana nakładek na stopniach). 

Pomieszczenie nr 1.3 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej, wykonanie nowej posadzki: 
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Ø Panele winylowe – dąb Oviedo ( podkład max-pod Alu Extreme ) cokół biały EPS 201 
wysokość 8 cm; 

Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr. 12 cm [ lambda-0,036 W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej 

na złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Rozebranie istniejącej boazerii ściennej;  

- Zamurowanie istniejącej wnęki grzejnikowej; 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1- warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

- Malowanie ścian i sufitu Tikkurila biały mat, odcień ciepły; 

- Sufit podwieszany rastrowy ; 

- Drzwi wewnętrzne DRE UNI 10, płytowe MDF, wypełnienie wkładem stabilizującym, „plaster 
miodu”, rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF, wymiary w świetle 
90x200cm. 

Pomieszczenie nr 1.4 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Panele winylowe – dąb Oviedo ( podkład max-pod Alu Extreme ) cokół biały EPS 201 

wysokość 8 cm; 
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Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej 

na złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Wymurowanie ściany wewnętrznej z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej; 

- Rozebranie istniejącej boazerii ściennej; 

- Zamurowanie istniejącej wnęki grzejnikowej; 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Malowanie ścian do wysokości 220 cm farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły, 
kolorystyka paska Tikkurila odcień niebieskiego V431 Nukkumatti  (pasek o szerokości 40 
cm). Przy stanowiskach dla czytelnika ściany pomalować białą farbą magnetyczną zgodnie 
z projektem wnętrz – widok; 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

- Malowanie sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły; 

- Sufit podwieszany rastrowy; 

- Drzwi wewnętrzne loftowe, szkło bezpieczne, wymiary w świetle 90+20 (naświetle pionowe ) 
x200+60cm (naświetle poziome). Kolor RAL 9005 mat, drobna struktura.   

Pomieszczenie nr 1.5  

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 
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- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek gresowych imitujących beton „ Gres Concrete Girs” o wymiarach 

597x597x8mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej 

na złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Skucie istniejących płytek ściennych; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Ułożenie płytek ściennych, glazura 10x30cm „Metro style” kolor biały, płytki układać na 
wysokość 210cm, ściana we wnęce – płytka gresowa „Oxford Black” o wym. 25x25cm; 

- Malowanie ścian farbą Tikkurila odcień żółty K303 Rentukka ( pasek o szerokości 95 cm), 
sztukateria po obwodzie sufitu ( „Orac Decor C213” listwa sufitowa poliuretan o wym. 
200x8x8cm); 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

- Malowanie sufitu Tikkurila kolor biały mat, odcień ciepły; 

- Podwieszany sufit rastrowy biały o małej kratce z wmontowanymi lampami; 

- Drzwi wewnętrzne Dre Uni 10 z odwróconą przylgą, płytowe MDF, wypełnienie wkładem 
stabilizującym „plaster miodu” rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF, 
wymiary w świetle 90x200cm; 

Pomieszczenie 1.6 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej wykonanie nowej posadzki: 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


7 
 

Ø Posadzka z płytek gresowych imitujących beton „ Gres Concrete Girs” o wymiarach 
597x597x8mm; 

Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej 

na złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Wymurowanie ściany wewnętrznej z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej; 

- Skucie istniejących płytek ściennych; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Ułożenie płytek do wysokości 210 cm ( ściany + wnęka okienna ) płytkami ściennymi 
glazura 10x30cm „Metro Style” kolor biały; 

- Malowanie farbami Tikkurila odcień zieleni J442 „Mentoli” , sztukateria po obwodzie sufitu 
(„Orac Decor C213” listwa sufitowa poliuretan o wym. 200x8x8cm); 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

- Sufit podwieszany rastrowy biały o małej kratce; 

- Drzwi wewnętrzne Dre Uni 10, płytowe MDF, wypełnienie wkładem stabilizującym „plaster 
miodu” rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z kratką wentylacyjną o 
przekroju nie mniejszym niż 0,022m2, wymiary w świetle 90x200cm; 

Pomieszczenie 1.7  

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek gresowych imitujących beton „ Gres Concrete Girs” o wymiarach 

597x597x8mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm; 
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Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa; 

Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej na 

złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły. Naklejka Latarnia 26x201 
cm czarna; 

- Malowanie ścian farbą Tikkurila odcień niebieski V431 Nukkumatti ( pasek o szerokości 
40cm), sztukateria po obwodzie sufitu ( „Orac Decor C213” listwa sufitowa poliuretan o 
wym. 200x8x8cm), wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz; 

- Sufit podwieszany rastrowy 
Pomieszczenie 1.8 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek gresowych imitujących beton „ Gres Concrete Girs” o wymiarach 

597x597x8mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej na 

złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Skucie istniejących płytek ściennych; 
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- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

- Malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły, Tikkurila jasny szary, 
odcień ciepły ( wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz)  

- Obudowa sufitu ( schodów) od dołu płytą Nida Ogień Plus [ Nida Sufit PK48/18/Ogień+ REI 
30]; 

- Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 30; 
Pomieszczenie 1.9 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek gresowych imitujących beton „ Gres Concrete Girs” o wymiarach 

597x597x8mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej na 

złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 
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- Malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły. Fototapeta – Warszawa ( 
wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz) 

- Drzwi wypożyczalni drewniane w klasie odporności ogniowej EI30; 

- Renowacja istniejących schodów ( z parteru na I piętro – zakres prac : usunięcie powłok 
malarskich, szlifowanie, heblowanie, flekowanie, wymiana uszkodzonych elementów, 
ponowne malowanie, wymiana nakładek na stopniach). 

Pomieszczenie 1.10 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek gresowych imitujących beton „ Gres Concrete Girs” o wymiarach 

597x597x8mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60 mm; 

Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa; 

Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej na 

złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Obudowa sufitu płytą Promaxon Typ A – REI30 gr. 10mm [ aprobata techniczna: AT-15-
7875/2008]; 

- Malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły. 

- Drzwi do kotłowni stalowe w klasie odporności ogniowej EI 30. 
Pomieszczenie 1.11 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


11 
 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej wykonanie nowej posadzki: 
Ø Panele winylowe – dąb Oviedo ( podkład max-pod Alu Extreme ) cokół biały EPS 201 

wysokość 8 cm; 
Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm; 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa; 
Ø Izolacja cieplna – styropian EPS 100 gr.12 cm [lambda-0,036W/mK]; 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej 

na złączach; 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10cm; 
Ø Podsypka piaskowa; 

- Rozebranie istniejącej ścianki z płyt G-K; 

- Zamurowanie istniejącej wnęki grzejnikowej; 

- Skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-
wapiennej; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego; 

- Malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły 

- Sufit do podciągu rastrowy ( wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz) ; 

- Drzwi wypożyczalni drewniane w klasie odporności ogniowej REI30. 
2. Zestawienie powierzchni obiektu: 

- powierzchnia zabudowy       bez zmian 

- powierzchnia całkowita:       bez zmian 

- powierzchnia użytkowa: 
  przed przebudową       141,92 m2 (parter) 
  po przebudowie       144,01 m2 (parter) 
- kubatura         bez zmian 
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3. Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanego obiektu – bez zmian. 
4. Zestawienie powierzchni podlegającej przekształceniu – bez zmian.  
5. Zestawienie powierzchni użytkowej budynku pokazano na rysunku przyziemia. 
 

II. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA 
OBIEKTU – BEZ ZMIAN  
 

III. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE – BEZ ZMIAN 
 

IV. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO – INSTALACYJNE 
1. INSTALACJA C.O – Źródłem ciepła dla budynku  będzie projektowana pompa ciepła 
powietrze-woda. Projektuje się ogrzewanie płaszczyznowe jako klasyczne ogrzewanie 
podłogowe. Temperaturę pracy ogrzewania płaszczyznowego wstępnie założono na 
45/40°C.Instalacje ogrzewania płaszczyznowego projektuje się z rury polietylenowej firmy 
TECE typu SLQ PE-RT 17 x 2mm układanej za pomocą szyny montażowej oraz klipsów 
montażowych (po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość układania rur na siatce lub 
bezpośredniego montażu tylko i wyłącznie za pomocą klipsów montażowych). Rurki należy 
ułożyć w formie meandrowej lub w formie ślimakowej, uszczegółowienie na etapie projektu 

technicznego. Rurki zaleca się układać na gorąco - podczas układania w rurach przepływa 
czynnik o podwyższonej temperaturze, umożliwia to łatwiejsze układanie – łuki przy mniejszych 
odstępach rur; a przede wszystkich unika się występowania naprężeń wstępnych, dzięki czemu 
zwiększa się żywotność instalacji.  
2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA - Instalację wodociągową projektuje się wykonać z rur 
PEX łączonych za pomocą złączek zaciskowych oraz rur z zastosowaniem łączników 
gwintowanych. Podłączenia baterii i zaworów czerpalnych należy wykonać za pomocą 
zaciskowych złączek metalowych, gwintowanych. Rury prowadzone będą w posadzce oraz  
w bruzdach ściennych. Przeprowadzić próbę szczelności (PP=1,5xpr). Po wykonaniu próby 
ciśnieniowej rury zabetonować. Przewody prowadzone w bruzdach i ściankach działowych 
należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej (gr. 9mm). Przejścia rur przez ściany i stropy 
wykonać w tulejach. Kotły c.o. należypołączyć instalacją wodociągową przewodami z rur 
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stalowych ocynkowanych z zastosowaniem łączników gwintowanych. Dopuszcza się wykonanie 
instalacji wodociągowej z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych 
połączonych przy użyciu kształtek zgrzewanych. Zgodnie z §302.4 WT, w budynkach 
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych w instalacji wody ciepłej 
będą zastosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 
temperatury do 38°C.  
3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA – Ścieki socjalno-bytowe – istniejącym przyłączem do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalację podposadzkową należy wykonać na podsypce 
piaskowej grubości min.10 cm. Grubość obsypki - 15 cm ponad górną powierzchnię przewodu. 
Na zakończeniach przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające  
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad połać dachową. Piony kanalizacyjne prowadzone są  
w ściennych bruzdach. Podejścia do przyborów prowadzone są także w bruzdach ściennych lub 
bezpośrednio z posadzki. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe 
uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Do montażu kanałów 
biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych 
PCW klasy "S" koloru pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych.Rur 
kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy 
fundamentowe) wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 
2. INSTALACJA WENTYLACYJNA – zaprojektowano wentylacje mechaniczną nawiewno 
wywiewną z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń biblioteki. Projektuję się instalacje wywiewną 
dla pomieszczenia sanitariatu. Pomieszczenie kuchni wentylacja grawitacyjna. 
3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 
1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 230V 
- Instalacja gniazd 1-fazowych : 
Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać w układzie TN-S z zastosowaniem 
przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2 oraz N2XH-J 3x4 mm2 ułożonego bezpośrednio pod tynkiem 
bądź w rurach osłonowych – peszelach niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitów. 
Zastosować gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym, IP44 wraz z przesłoną torów prądowych. Na 
korytarzach stosować gniazda brygoszczelne 230V z bolcem ochronnym, Ip44 wraz z przesłoną 
torów prądowych.  
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- Instalacja systemu przyzywowego: 
W toalecie dla osób niepełnosprawnych zmontować system przyzywowy dedykowany dla osób 
niepełnosprawnych np. system przyzywowy NC951/SS. System składa się z : 

- Kontrolera przyzywowego montowanego w obrębie miejsca obsługi, posiadającego 
potrzymanie na min 1h, 

- Sygnalizatora optycznego akustycznego umiejscowionego na zewnątrz WC nad 
drzwiami, 

- Wyłącznika sufitowego z linką umieszczonego wewnątrz WC w obrębie miski ustępowej 
posiadającego dwie rączki ( cięgna), 

- Przycisku z sygnalizatorem i możliwością resetowania umieszczonego wewnątrz WC 
dostępnego z sedesu oraz wózka inwalidzkiego. 

Instalację zasilania systemu przyzywowego wykonać w układzie TN-S z zastosowaniem 
przewodu N2XH-J 3x1,5 mm2 układanym bezpośrednio pod tynkiem bądź w rurach osłonowych 
– peszelach niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitów. Do zasilania poszczególnych 
urządzeń systemu przyzywowego stosować przewody wskazane w DTR urządzeń. Przewody 
układać bezpośrednio pod tynkiem. 
- Instalacja oświetlenia:  
Instalację oświetlenia wykonać w układzie TN-S z zastosowaniem przewodu N2XH-J 4x1,5 
(3x2,5) mm2 ułożonego bezpośrednio pod tynkiem bądź w rurach osłonowych – peszelach 
niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitów . Oświetlenie zasilić z rozdzielnicy głównej. 
Oprawy oświetleniowe montować na sufitach. 
2. Instalacja paneli fotowoltaicznych składających się z 33 paneli.  
3. Instalacja odgromowa – bez zmian.  
4. Instalacja uziemienia – bez zmian.  
5. Instalacja telekomunikcyjna – bez zmian. 

6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - gromadzenie odpadów w pojemnikach usytuowanych 
na terenie inwestycyjnym i wywóz na składowisko w ramach systemu gminnego. 

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA - istniejącym zjazdem, z istniejącej drogi o nr ewid. działki nr 13 
oraz poprzez teren działki o nr ewid. 26 na dotychczasowych zasadach ustalonych przez 
zarządcę drogi – bez zmian. 
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze 
wodociągowe – bez zmian. Jakość wody – woda miejska wodociągowa uzdatniona. Ścieki 
socjalno bytowe odprowadzane istniejącym przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
– bez zmian. Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej na własny nieutwardzony teren 
inwestycyjny – bez zmian. 
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych ipłynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
Nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 
3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
Przewiduje się, że w związku z użytkowaniem obiektu wytwarzane będą jedynie odpady bytowe 
gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie działki. Odpady 
stałe usuwane będą przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy użyciu pojemników  
i urządzeń służących do tego celu. Wywóz odbywać będzie się na podstawie umowy inwestora 
z firmą posiadającą stosowne zezwolenie. Rodzaj generowanych odpadów - butelki, pojemniki 
oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po napojach; jednorazowe 
opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. Ilość wytwarzanych odpadów - 1 pojemnik 
na śmieci mieszane o pojemności 80 l wywożony dwa razy w miesiącu oraz po 2 worki na 
śmieci segregowane (szkło, papier, plastik). Odpady BIO w ilości 10 l na miesiąc. 
4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania w szczególności jonizującego ,pola 

magnetycznego i innych zakłóceń, parametry tych czynników i zasięg ich 
rozprzestrzeniania się. 

Obiekt nie będzie emitował hałasu, wibracji i promieniowania oraz zakłóceń szkodliwych dla 
ludzi i środowiska. 

5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne.  

Obiekt nie ingeruję negatywnie naglebę, wody powierzchniowe i podziemne. W obrębie 
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptaków. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


16 
 

Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne,funkcjonalne  
i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad dopuszczalne 
normy w rejonie lokalizacji inwestycji. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia10 września 2019 roku  
w sprawieprzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839) adaptacja budynku na filię biblioteki publicznej nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

VI. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt nie posiada barier architektonicznych. Dojście odbywa się poprzez istniejące wejście. 
Drzwi z progami o max wysokości 2,00 cm, szerokość drzwi w świetle min 90,00 cm. 
 

VII.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE 

1. Program użytkowy 
a) Budynek posiada salę biblioteczną, z  pomieszczeniem sanitarnym . salą spotkań oraz 

wypożyczalnie dla dzieci.  
2. Specyfika obiektu 
a) Podstawową funkcją budynku jest sala biblioteczna  
3. Oświetlenie dzienne 
 W  zapewniono stosunek okien do podłogi 1:8. 
 

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez  rzeczoznawcę d/s 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
1. Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji dla jednego budynku: 

§ powierzchnia zabudowy      177,35 m2 
§ powierzchnia wewnętrzna (parteru , piętro nie objęte opracowaniem) 152,25 m2 
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§ wysokość         12,00 m 
§ liczba kondygnacji         2 

2. Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeń wynikających z 
procesów technologicznych , a także w zależności od potrzeb – charakterystykę 
pożarów przyjętych do celów projektowych: 
W budynku  znajduje się wyłącznie  podstawowe wyposażenie, nie przewiduje się 
materiałów niebezpiecznych pożarowo. Nie prowadzi się w budynku żadnych procesów 
technologicznych. 
W budynku przewiduje się występowanie materiałów palnych takich jak:  
ü materiały wykonane z drewna (meble); 
ü wykładziny PCV (wykładziny podłogowe pomieszczeń); 
Temperatura zapalenia materiałów wymienionych powyżej wynosi ponad 200 ºC.  

3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: 
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania  do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL IV ( mieszkania zlokalizowane na piętrze) oraz ZL III. Budynek o funkcji 
mieszkalnej oraz użyteczności publicznej. Kategoria obiektu – IX. . 

4. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 
Na parterze budynku może przebywać jednocześnie max . 25 osób. Kategoria zagrożenia 
ludzi ZL III. 
Piętro nie objęte opracowaniem zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

5. Podział obiektu na strefy pożarowe; 
a) Przyjęto dwie strefy pożarowe ZL IV  oraz ZL III o powierzchni wewnętrznej 304,50 m2. 

Powierzchnia wewnętrzna całego budynku wynosi – 304,50 m2 
Zgodnie z § 227.1 dla budynku ZL IV oraz ZL III dopuszczalna strefa pożarowa wynosi 8 000 
m2. Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pożarowej nie jest przekroczona.  

6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM 
wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia: 
Obiekt zaliczony do kategorii ZL – gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. 
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7. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez elementy budowlane: 
Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku niskiego (N) posiadającego dwie 
kondygnację naziemne, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, jest klasa „C”. 
Dopuszcza się obniżenie klasy odporności pożarowej do klasy „D” 
Elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności 
ogniowej wynosi:  
Dla klasy „D” : 

- główna konstrukcja nośna – R30; 
- konstrukcja dachu   – (-) nie dotyczy;; 
- stropy    – REI30; 
- ściana zewnętrzna  – EI30; 
- ściana wewnętrzna  – (-) nie dotyczy 
- przekrycie dachu   – (-) nie dotyczy; 
8. Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem: 
W budynku nie przewiduje się występowania materiałów wybuchowych oraz pomieszczeń 
zagrożenia wybuchem. 

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniając 
liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie: 

- Długość przejścia ewakuacyjnego – max 18,93 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie 
ZL.  

- Długość dojścia ewakuacyjnego z pom. 1.3 odbywać się będzie poprzez jeden kierunek 
dojścia bezpośrednio na zewnątrz budynku – długość dojścia wynosi 2,65m przy 
dopuszczalnej 30,0 m, w tym nie więcej niż 20,0 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.  

Projektowany budynek posiada 3 wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz 
budynku strefa pożarowa ZL III oraz do strefy pożarowej ZL IV. 
Drzwi ewakuacyjne posiadają wymaganą szerokość w świetle  tj. co najmniej 0,90 m skrzydło .  
Dojścia ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku oznakowane zostaną 
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


19 
 

10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania: 
a) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa nie jest wymagana. 
b) Inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe nie są wymagane. 

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 
informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 
służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych 
do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojść: 
a) W pobliżu budynku znajduje się istniejący hydrant zewnętrzny DN 80 usytuowany  

w odległości 5÷75m od obiektu budowlanego 
b) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia 

pożaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymóg w powyższym zakresie jest spełniony przez 
projektowany hydrant zewnętrzny DN 80.  

c) Inne rozwiązania nie są wymagane 
12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe , w tym informacje o parametrach 

wpływających na odległości dopuszczalne: 
Dla przedmiotowej inwestycji droga pożarowa nie jest wymagana.  

13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 
rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym; 
Nie dotyczy. 

 
IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem 
wymagań BHP w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 
wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. 
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3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co 
do których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem a nie zostały 
skonsultowane z projektantem. 

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania są rozwiązaniami przykładowymi i mogą 
być zastąpione przez inne równoważne przystosowane do zastosowania w budownictwie 
oraz posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.  

OPRACOWAŁ: 
 

  
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ELEM
EN

TY D
O

 W
YBU

R
ZEN

IA 

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

istniejący podciąg h-32cm

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ELEM
EN

TY D
O

 W
YBU

R
ZEN

IA 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ELEW
AC

JA FR
O

N
TO

W
A

ELEW
AC

JA BO
C

ZN
A

ELEW
AC

JA TYLN
A

ELEW
AC

JA BO
C

ZN
A

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


1.1

1.2

1.3

1.8

1.9

1.10

1.11

L

przewijak

szacht instalacyjny

124
200
[hp=75]

126
200
[hp=80]

64119
[hp=115]

158
224
[hp=100]

158
224
[hp=100]

158
224
[hp=100]

158
324
[hp=0]

125
200
[hp=70]

135
200
[hp=75]

135
200
[hp=75]

wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z 
polietylenu HD z mechanicznym podcięciem muru wraz
z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową

1.4

1.5
1.6

1.7

Pom.1.5 
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej, wykonanie nowej posadzki:

* posadzka z płytek gresowych imitujących beton"gres concrete gris rect."o wymiarach 597x597x8mm;
*warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
*izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;

*izolacja cieplna - styropian gr. 12 cm [ lambda-0,036W
/mK];

*izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej na złączach;
*chudy beton C8/ 10 gr. 10cm;

*podsypka piaskowa;
- skucie istniejących płytek ściennych;

- skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;
- gruntowanie podłoży preparatem

 Atlas Uni Grunt;
- ułożenie płytek ściennych glazura 10x30cm Metro style kolor biały do wysokości 2,10m,

ściana we wnęce - płytka gresowa Oxford black o wym. 25x25cm;
- malowanie ścian farbą Tikkurila odcień żółty K303 Rentukka ( pasek o szerokości 95cm), 

sztukateria po obwodzie sufitu ( Orac Decor C213 listwa sufitowa poliuretan o wym. 200x8x8cm);
- malowanie sufitu Tikkurila kolor biały mat, odcień ciepły;  

-podwieszany sufit rastrowy biały o małej kratce z wmontowanymi lampami,
- drzwi wewnętrzne DRE UNI 10 z odwróconą przylgą, płytowe MDF, wypełnienie wkładem stabilizującym,

"plaster miodu", rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF, wymiary w świetle 90x200cm.

istniejący podciąg h-32cm

Pom.1.4 
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej, wykonanie nowej posadzki:

* panele winylowe - dąb Oviedo (podkład max-pod Alu Extreme) cokół biały ESP 201 wysokość 8 cm;
*warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
*izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;

*izolacja cieplna - styropian gr. 12 cm [ lambda-0,036W
/mK];

*izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej na złączach;
*chudy beton C8/ 10 gr. 10cm;

*podsypka piaskowa
- wymurowanie ściany wewnętrznej z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej;

- rozebranie istniejącej boazerii ściennej;
- zamurowanie istniejacej wnęki grzejnikowej;

- skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;
- gruntowanie podłoży preparatem

 Atlas Uni Grunt;
- wykonanie tynków wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;

- malowanie ścian do wysokości 2,20m farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły, kolorystyka paska Tikkurila odcień niebieski 
V431 Nukkumatti ( pasek o szerokości 40 cm). Przy stanowiskach dla czytelnika ściany pomalować białą farbą magnetyczną 

zgdonie z projektem wnętrz - widok;
- malowanie sufitu farbami tikkurila biały mat, odcień ciepły;  

- sufit podwieszany rastrowy na wysokość 3,13m; 
- drzwi wewnętrzne loftowe, szkło bezpieczne, wymiary w świetle 90+20 ( naświetle pionowe)x200+60cm ( naświetle poziome).

Kolor RAL 9005 mat, drobna struktura;

fototapeta na całej ścianie

Pom.1.3 
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej, wykonanie nowej posadzki:

* panele winylowe - dąb Oviedo ( podkład max-pod Alu Extreme) cokół biały ESP 201 wysokośc 8 cm,
*warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm;

* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
*izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;

*izolacja cieplna - styropian gr. 12 cm [ lambda-0,036W
/mK];

*izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej na złączach;
*chudy beton C8/ 10 gr. 10cm;

*podsypka piaskowa
- rozebranie istniejącej boazerii ściennej;

- zamurowanie istniejacej wnęki grzejnikowej;
- skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;

-usunięcie istniejących powłok malarskich;
- gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt;

- wykonanie tynków wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły;

- sufit podiweszany rastrowy na wysokość 3,13m; 
- drzwi wewnętrzne DRE UNI 10, płytowe MDF, wypełnienie wkładem stabilizującym,

"plaster miodu", rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF, wymiary w świetle 90x200cm 

Pom.1.11 
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej, wykonanie nowej posadzki:
* panele winylowe - dąb Oviedo ( podkład max-pod Alu Extreme) cokół biały EPS 201 wysokość 8 cm;
*warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm;
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
*izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;
*izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 12 cm [ lambda-0,036W

/mK];
*izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej na złączach;
*chudy beton C8/ 10 gr. 10cm;
*podsypka piaskowa
- rozebranie istniejącej ścianki z płyt G-K;
- zamurowanie istniejacej wnęki grzejnikowej;
- skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;
- gruntowanie podłoży preparatem

 Atlas Uni Grunt;
- wykonanie tynków wewnetrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły;
- sufit do podciągu rastrowy (wykonać zgodnie z projektem aranzacji wnętrz);
- osadzenie drzwi, wymiary w świetle 90+20(naświetle pionowe)x200+100(naświetle poziome)cm, 
drzwi wewnętrzne loftowe,szkło bezpieczne
- drzwi wypożyczalni drewniane w klasie odporności ogniowej EI 30.

Pom.1.6 
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki drewnianej, wykonanie nowej posadzki:

* posadzka z płytek gresowych im
itujących beton "gres concrete gris rect." o wymiarach 597x597x8mm oraz

płytka gresowa Oxford black o wymiarach 25x25 cm;
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;

*izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;
*izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 12 cm [ lambda-0,036W

/mK];
*izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej na złączach;

*chudy beton C8/ 10 gr. 10cm;
*podsypka piaskowa

- wymurowanie ściany wewnętrznej z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej; 
- skucie istniejących płytek ściennych;

- skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;
- gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt

- ułożenie płytek do wysokości 2,10m( ściany + wnęka okienna ) płytki ścienne glazura 10x30cm "Metro Style" kolor biały, 
- malowanie farbami Tikkurila odcień zieleni J442 "Mentoli", sztukateria po obwodzie sufitu 

(Orac decor C213 listwa sufitowa poliuretan) o wym. 200x8x8cm;
- drzwi wewnętrzne DRE UNI 10, płytowe MDF, wypełnienie wkładem stabilizującym "plaster miodu" rama z 

wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z kratką wentylacyjną o przekroju nie mniejszym niż 0,022m², wymiary w świetle 90x200cm;
- sufit powieszany rastrowy biały o małej kratce h-3,13m

Pom.1.1, 1.2  
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:
* posadzka z płytek gresowych Oxford black 25x25cm
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
*izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;
*izolacja cieplna - styropian gr. 12 cm [ lambda-0,036W

/mK];
*izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, klejonej na złączach;
*chudy beton C8/ 10 gr. 10cm;
*podsypka piaskowa
- skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;
- usunięcie istniejących powłok malarskich;
- gruntowanie podłoży preparatem

 Atlas Uni Grunt;
- wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- malowanie farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły, Tikkurila jasny szary, odcień ciepły (wykonać zgodnie z aranżacją
wnętrz) zabezpieczenie białej farby lakierem bezbarwnym, sufit Tikkurila biały mat, odcień ciepły, wykończenie sztukaterią 
po obwodzie sufitu ( Orac Decor C213 listwa sufitowa poliuretan) o wym. 200x8x8cm;
- drzwi wypożyczalni drewniane w klasie odporności ogniowej EI 30;
- renowacja istniejących schodów ( z parteru na I piętro - usunięcie powłok malarskich, szlifowanie, heblowanie, flekowanie, wym

iana uszkodzonych elementów, ponowne malowanie, wymiana nakładek na stopniach)

EI 30

usunięcie progu w drzwiach wejściowych

wykonanie nowych drzwi wejściowych 
na wzór istniejących, drewno sosnowe, 
w kolorze brązowym U<1,3W

/mK

EI 30

Pom.1.7
- zerwanie istniejącej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:
* posadzka z płytek gresowych im

itujących beton " Gres Concrete Girs" o wymiarach 597x597x8mm;
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
* izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;
* izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 12 cm [ lambda-0,036W

/mK];
* izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej na złączach;
* chudy beton C8/ 10 gr. 10 cm;
* podsypka piaskowa
- skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej;
- usunięcie istniejących powłok malarskich;
- gruntowanie podłoży preparatem

 Atlas Uni Grunt;
- wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły. Naklejka " Latarnia " 26x201 cm czarna;
- malowanie ścian farbą Tikkurila odcień niebieski V431 Nukkumatti ( pasek p szerokości 40cm), sztukateria po 
obwodzie sufitu ( " Orac Decor C213 " listwa sufitowa poliuretan o wym. 200x8x8cm) 
- sufit podwieszany rastrowy

Pom.1.9 i 1.10
- wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z 
mechanicznym podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową;
- zerwanie istniejacej posadzki, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej posadzki:
* posadzka z płytek gresowych imitujących beton " Gres Concrete Girs" o wymiarach 597x597x8mm;
* posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 60mm;
* izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa;
* izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 12 cm [ lambda-0,036W

/mK];
* izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal fundament 1250, klejonej na złączach;
* chudy beton C8/ 10 gr. 10 cm;
* podsypka piaskowa
- skucie głuchych i zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowo-wapoiennej;
- usunięcie istniejących powłok malarskich;
- gruntowanie podłoży preparatem

 Atlas Uni Grunt;
- wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych z gipsu szpachlowego;
- malowanie ścian i sufitu farbami Tikkurila biały mat, odcień ciepły. Fototapeta - W

arszawa  w pomieszczeniu 1.9
( wykonać zgodnie z projektem aranzacji wnętrz);
- drzwi do sali spotkań drewniane w klasie odporności ogniowej EI 30;
- drzwi do kotłowni stalowe w klasie odporności ogniowej EI30 
- renowacja istniejących schodów ( z parteru na I piętro - usunięcie powłok malarskich, szlifowanie, heblowanie, flekowanie,
 wymiana uszkodzonych elementów, ponowne malowanie, wymiana nakładek na stopniach)

EI 30

EI 30

EI 30
EI 30

EI 30

EI 30
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mgr inż. Krzysztof KOWALSKI INWESTOR:
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ
UL. POZNAŃSKA 14

63-200 Jarocin 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50 ADRES BUDOWY :
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

tel. kom. 502 223 864 CHOCICZA UL. ŚREMSKA 30
tel. kom. 797 906 833
tel. kom. 505 332 648 IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: 

302503_2.0004.24

e-mail: Kategoria obiektu budowlanego: IX
biuro@ppkowalski.pl

OFERUJEMY USŁUGI
W ZAKRESIE

 opracowań ekspertyz

ZAŁĄCZNIK PROJEKTU 
BUDOWLANEGO

ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIĘ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 

m. CHOCICZA

opinii BHP i ergonomi

przeglądów technicznych

budynków

prowadzenia nadzorów

inwestorskich

weryfikacji projektów i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

Jarocin 2022 EGZ. 1marzec

Projektant projektu architektoniczno-
budowlanego w branży architektonicznej Podpis Data

 inż. RYSZARD KOWALSKI                                                                                                                                                                                                                                  
upr. nr  UAN-8386/85/86 i UAN 8386/110/88

mar.22
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2 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 
 
 
 
 
INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

UL. POZNAŃSKA 14  
63 – 040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
 

OBIEKT: ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIĘ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 
m. CHOCICZA 

  
ADRES BUDOWY: DZ. NR 24 
 CHOCICZA UL. ŚREMSKA 30 

63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ  
  
 
 
 
 
PROJEKTANT:  inż. bud. RYSZARD KOWALSKI 

UPR. NR UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88 
Jarocin, ul. Deszczowa 12 

 
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje: 
-adaptacja budynku na filię biblioteki publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
a) Budynek niemieszkalny objęty opracowaniem. 
b) Budynki gospodarcze. 
3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią następujące elementy 
zagospodarowania działki: 
-nie występują. 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
a) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem, 
b) dowóz, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych. 
5. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 
indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 
6. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w strefach szczególnego 
zagrożenia należy: 
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi, 
b) przestrzegać instrukcji montażu rusztowań, 
c) używać środków ochrony osobistej, 
d) używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi, 
e) pozostawić wolne drogi ewakuacyjne. 

OPRACOWAŁ: 
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