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Włączenie w istniejącą
instalację wodociągową

ZW

ZW ZW

CWU

CW
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CW
U

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić pod stropem, w bruzdach ściennych lub izolacji
termicznej w posadzce.
2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwroszeniową o min. grubości 9 mm.
4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach
poboru zamontować perlatory.
5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
6) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

CWU Ciepła woda użytkowa
ZW Zimna woda użytkowa

LEGENDA:

Urządzenia

Zejście - podejście

21x3,45
21x3,45

Średnica zimnej wody użytkowej
Średnica ciepłej wody użytkowej

~ Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

Miska ustępowa
Umywalka
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Szafa porządkowaSp
ZlewZl
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21x3,45 Średnica cyrkulacji c.w.u.
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